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1. Wprowadzenie

 Tachomatt  Yellow  jest  nowoczesnym  programem  komputerowym  wspomagającym  ewidencjonowanie
aktywności kierowców i pojazdów w firmach. Program cechują takie zalety jak:

      intuicyjny interfejs,
      system uprawnień dla użytkowników,
      współpraca z wieloma urządzeniami zewnętrznymi,
      przekazywanie informacji w sposób przejrzysty, zwięzły i skuteczny.

W  szczególności  program  umożliwia:  rejestrację  i  raportowanie  okresów  aktywności  kierowców,  ewidencję
aktywności pojazdów, raportowanie przekroczeń itp. Program  działa  w środowisku WINDOWS. Podstawowym
źródłem  danych  są  tarczki  zapisane  w  tachografach  oraz  informacje  z  tachografów  cyfrowych.  Dane  do
programu można wprowadzić na kilka sposobów:

       ręcznie – przy wykorzystaniu wygodnego w obsłudze edytora,
    automatycznie – dane z karty kierowcy, klucza TachoDrive  lub skanując tarczki  dowolnym  skanerem. Z

uzyskanego ze skanera obrazu tarczki, program  automatycznie odczytuje  okresy aktywności  kierowcy
oraz długość przejechanej  drogi. Przy tarczkach złej  jakości, dokładność odczytów można  korygować
ręcznie.

Odczytane dane są przechowywane w pamięci  dyskowej  komputera i  służą do  wykonania szeregu raportów i
zestawień, a w szczególności:

      zestawienia czasu pracy kierowcy,
      raportu wykroczeń kierowcy,
      zestawienia aktywności pojazdu i kierowcy.

Od wersji  1.7.0.0 programu wszystkie  wprowadzone dane są przechowywane w bazie  danych  MS  SQL  2005
(nie  dotyczy  programów  aktualizowanych  z  poprzednich  wersji)  instalowanej  automatycznie  razem  z
programem.
Od wersji 2.0.0.0 możliwa jest praca w sieci lokalnej.

UWAGA!  Niniejsza  instrukcja  opisuje  pełną  wersję  TACHOMATT  Yellow.  Zależnie  od  rodzaju
zakupionej  licencji,  niektóre  funkcje  mogą  być  niedostępne  w  Państwa  wersji
programu.
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2. Co nowego?

Co nowego w wersji 2.9 SP9

Dodano możliwość zapisu w formacie DDD danych pobieranych przez czytnik kart. Format
ten staje się jednocześnie domyślnym (do tej pory był to format ESM). Zmiany można dokonać
w menu Narzędzia -> Ustawienia -> Ogólne -> Czytnik kart -> Format pliku danych.
Poprawiono wygląd wydruku prędkości.
W wydruku 3.4 Dane techniczne z tachografu poprawiono przeliczanie obwodu opon.
Na wydruku 3.6 Zestawienie tarczek dodano podkreślanie stanu licznika kilometrów jeśli
licznik końcowy z jednej tarczki nie zgadza się z licznikiem z tarczki następnej. Ułatwia to
odnalezienie okresów, w których brakuje tarczek.
Poprawiono błąd związany z formatem daty, pojawiający się podczas generowania wydruku 3.7
Zestawienie kierowców.
Poprawiono zachowanie się okna wydruku 4.2 Zaświadczenia o braku wykresówek.
W analizie czasu pracy kierowcy wprowadzono zmianę polegającą na sygnalizowaniu
przekroczeń czasu jazdy 56h/tydz. i 90h/2tyg. na końcu badanych okresów (dotychczas był to
początek). Ujednolicono w ten sposób wskazywanie wszystkich przekroczeń.
Poprawiono wyświetlanie informacji w Historii zdarzeń systemowych.
W module Rozliczenia poprawiono wykrywanie nadgodzin w przypadku nachodzenia dób
pracowniczych oraz wykrywanie okresów zatrudniania.
Poprawiono błąd w mechanizmie importu czynności z kart kierowców.
W oknie "O programie" dodano pole z informacją o rozmiarze bazy danych.

Co nowego w wersji 2.9 SP8

Modyfikacja dla wydruku 4.2 Zaświadczenie o braku wykresówek. W trakcie działania
programu zapamiętywane są informacje wprowadzone w oknie formularza, który należy
wypełnić bezpośrednio przed wydrukiem. Ułatwia to szybkie wprowadzenie korekt, np. w razie
pomyłki lub drukowania kilku kolejnych zaświadczeń.
Udoskonalono algorytm analizy czasu pracy kierowcy pod względem badania poprawności
wykonania 45 min przerwy w jeździe.
W module Rozliczenia poprawiono działanie przycisku Przelicz. Program mógł się zawieszać
w przypadku wystąpienia nadgodzin miesięcznych w systemie zadaniowym.
Poprawiono wczytywanie plików z tachografów cyfrowych. Błąd mógł powodować, że nie
wszystkie czynności zawarte w pliku były wprowadzane do programu. Problem ujawniał się
szczególnie, gdy plik zawierał jazdy bez karty lub pierwsze czynności zapisane w pliku
odbywały się na drugim slocie.
Poprawiono wykrywanie braku odpoczynku tygodniowego. Program mógł nie wykazać
naruszenia w sytuacji, gdy kierowca wykonał dwa następujące po sobie skrócone odpoczynki
tygodniowe.
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Co nowego w wersji 2.9 SP7

W algorytmie analizy czasu pracy kierowców dodano obsługę tzw. pojedynczych usług
okazjonalnych w transporcie międzynarodowym. Kierowca ma wówczas możliwość
odłożenia odpoczynku tygodniowego o maksimum 12 okresów dwudziestoczterogodzinnych
zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (WE) 1073/2009.
Dodano możliwość wczytywania wielu plików jednocześnie poprzez opcję Wczytaj Dane ->
Z pliku...

W katalogu Dane zmieniono ikonę statusu Nakładające się czasy z  na .
Poprawiono sposób rozliczania delegacji krajowo-zagranicznych.
Poprawiono błąd dodawania pojazdów w oknie Dodawanie pojazdów z plików cyfrowych.
Niekiedy aby dodać pojazd konieczne było zaznaczenie pola Pokaż wszystk ie.
Poprawiono błąd w wydrukach zdarzeń i usterek z karty kierowcy (raport 1.6) i z
tachografu cyfrowego (raport 3.3). W przypadku gdy w Ustawieniach regionalnych systemu
Windows ustawiony był format daty inny niż rrrr-mm-dd, na wydruku widniała data 1899-12-30.

Co nowego w wersji 2.9 SP6

W module Rozliczeń umowżliwiono ustawienie dnia roboczego w soboty, niedziele oraz święta
bezpośrednio z okna rozliczeń.
Do tej pory zmiana godzin nominalnych w takich dniach możliwa była tylko w oknie szablonu
rocznego. Od wersji 2.9 SP6 zmiana rodzaju dnia na Wolne powoduje zmianę liczby godzin
nominalnych w szablonie rocznym na 0, zmiana rodzaju dnia na Pracę powoduje zmianę liczby
godzin nominalnych w szablonie rocznym na 8 * etat.
W wydrukach poprawiono obliczanie liczby przejechanych kilometrów z tarczek analogowych.
Poprawiono błąd importu czynności z odczytów z kart kierowców.
Uwaga! zalecane jest wykonanie ponownej analizy plików wczytanych do programu po dniu
03.05.2010.

Co nowego w wersji 2.9 SP5

Poprawiono błąd importu czynności z plików odczytów z tachografów cyfrowych i kart
kierowców. Uwaga! zalecane jest wykonanie ponownej analizy plików wczytanych do programu
po dniu 03.05.2010.
W raporcie 3.6 Zestawienie tarczek przywrócono kolumnę km z analizy.
Dodano język fiński.

Co nowego w wersji 2.9 SP4

Zwiększono szybkość wczytywania danych. Aby w pełni skorzystać z nowego mechanizmu
należy w opcjach programu prawidłowo ustawić folder roboczy.
Zmiany w wydruku 4.2 Zaświadczenie o braku wykresówek:

o aktualizacja tekstów wydruku zgodnie ze "Sprostowaniem do decyzji Komisji

2009/959/UE z dnia 14 grudnia 2009" (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.U. L063
z 12.03.2010),

o dodanie automatycznego ustawiania daty zatrudnienia kierowcy (o ile data ta jest

wpisana w module Rozliczeń),
o poprawiono zauważone błędy wydruku.

Poprawiono wydruk 3.6 Zestawienie tarczek. W zestawieniu mogły nie być listowane auta,
które podczas skanowania i analizy tarczki były wpisane jako drugi lub trzeci pojazd.
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W algorytmie analizy poprawiono sposób naliczania odpoczynku tygodniowego oraz
skróconych odpoczynków dobowych.

Co nowego w wersji 2.9 SP3

aktualizacja wydruku 4.2 Zaświadczenie o braku wykresówek zgodnie z Decyzją Komisji
Europejskiej z dnia 14.12.2009 (nr C(2009) 9895), 
w module Delegacje dodano Kreator zdarzeń oraz poprawiono ich edycję, 
dostosowano program do współpracy z Windows 7, 
dodano język grecki i serbski, 
poprawiono błąd związany z brakiem wczytywania czynności z tachografu kierowców jadących
bez karty, 
poprawiono błąd przeliczania czasu lokalnego/UTC w wydruku 1.10. Wydruk tarczk i.

Co nowego w wersji 2.9 SP2

W oknie Nowe karty dodano przycisk Dodaj automatycznie wszystkich kierowców.
Funkcja pozwala jednym kliknięciem myszy dodać wszystkich nowych kierowców i przypisać
ich do odpowiednich kart.
Na zakładce Inne dodano przycisk Serwis z nowymi funkcjami do obsługi urządzeń
TachoDrive.
W module Rozliczeń dodano możliwość definiowania okresów rozliczeniowych trwających do
4-ech miesięcy.
W module Rozliczeń, w przypadku zatrudnienia w systemie zadaniowym dodano uzupełnianie
czynnością Inna praca do czasu nominalnego.
Poprawiono wykrywanie przekroczeń pracy w porze nocnej.
W raporcie 1.9 Tygodniowe podsumowania czynności kierowcy poprawiono wykrywanie
początku i końca czynności w danej dobie.
Poprawiono błąd "Niewłaściwe użycie Null" w oknie eksportu danych.

Co nowego w wersji 2.9 SP1

Dodano możliwość pracy z wieloma podmiotami. Opcja dostępna jest po wykupieniu
odpowiedniej licencji i wpisaniu kodu modułowego (CODE11).
Usunięto błąd występujący podczas wczytywania pliku z tachografu cyfrowego powodujący brak
widoczności danych z drugiego slotu tachografu.

Co nowego w wersji 2.9

Dodano moduł Rozliczenia umożliwiający rozliczenia płacowe kierowców zgodnie z
obowiązującymi przepisami (obliczenie czasu pracy kierowcy, nadgodzin, dyżuru itp.),
W związku ze zmianą ustawy o czasie pracy kierowców, dostosowano moduł analizy
przekroczeń do nowych przepisów.
Dodano opcję pomijania pustych raportów podczas drukowania raportów zbiorczych,
dodano komunikat informujący o zablokowaniu wirusa na kluczu TD,

dodano czytnik wiadomości RSS.
Umożliwia on w łatwy i szybki sposób uzyskać dostęp do aktualnych informacji dotyczących:

o nowych wersji programu TACHOMATT Yellow oraz zawartych w nich
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funkcjonalnościach, 
o dostępności aktualizacji firmware urzadzeń serii TachoDrive oraz wprowadzonych w

nich zmian,
o porad dotyczących użytkowania programu TACHOMATT Yellow i rozwiązań najczęściej

pojawiających się problemów,
o oferty rozszerzenia możliwości produktu itp.

Co nowego w wersji 2.8 SP1

Poprawiono błąd związany z chowaniem się okna Nowe karty podczas pierwszego odczytu nowej
karty kierowcy.
Zmieniono sposób generowania przypomnień. Od wersji 2.8 SP1 czas do następnego odczytu liczony
jest od faktycznej daty odczytu pliku a nie od ostatniej czynności.
Poprawiono błąd pojawiający się podczas generowania raportów zbiorczcyh w przypadku gdy w
katalogu kierowców istniał tylko jeden kierowca.

Co nowego w wersji 2.8

Dodano możliwość tworzenia aliasów dla numerów rejestracyjnych pojazdów.
W katalogu Dane dodano okno informacji o podpisach cfrowych.
Dodano możliwość tworzenia wydruków zbiorczych.
Dodano funkcję importu i eksportu tarczek.

Co nowego w wersji 2.7 SP4

Poprawiono moduł aktualizacji firmware urządzeń TachoDrive2.
Dodano Raport z tachografu z wybranego okresu.
Poprawione  wyświetlanie  informacji  o  blokadach  firmowcyh  i  danych  technicznych  pojazdu  w
przypadku pracy programu z bazą MS Access.

Co nowego w wersji 2.7 SP3

Poprawione rozliczanie delegacji.
Poprawione  wczytywanie  plików  z  niedozwolonymi  znakami  w  nazwiskach  kierowców  i  nazwach
pojazdów.

Co nowego w wersji 2.7 SP2

Przebudowano moduł podglądu wydruków.
Poprawienie  importu  plików  z  urządzeń  TachoDrive  zawierających  niedozwolone  znaki  systemu
FAT32.
Poprawiono błąd "Access violation" analizy czynności w jeździe załogowej.

Co nowego w wersji 2.7 SP1

Dodano możliwość pracy wersji TACHOMATT Yellow Express/SE z bazą MS Access.

Co nowego w wersji 2.7

Dodano możliwość współpracy programu z narzędziem TachoDrive3.
W Katalogu pojazdów dodano kartę informującą o założonych blokadach firmowych.
Wprowadzono nowe okno eksportu danych cyfrowych.
Dodano  opcję  automatycznego  wysyłania  odczytów  z  kart  kierowców  jako  załączników  do
wiadomości e-mail.
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Dodano opcję wyłączenia automatycznej archiwizacji danych.
Zmieniono format pomocy.
Na wydrukach poprawiono sposób liczenia przejechanych kilometrów z tarczek analogowych.
Poprawiono moduł analizy czasu pracy dotyczący jazdy załogowej.

Co nowego w wersji 2.6 SP4

W menu Narzędzia dodano polecenie Kompaktowanie bazy danych
Dodano możliwość generowania wydruków raportów zdarzeń i usterek z wybranego okresu.
Dodano możliwość zaznaczania wielu tarczek w katalogu Dane
Poprawiono błąd wyświetlania  czasów nakładających  się  czynności  w  komunikacie  informującym  o
konflikcie czynności podczas zapisu tarczki
Usunięto pojawianie się pojazdów wycofanych na niektórych listach 

Co nowego w wersji 2.6 SP3

      Dodano moduł zarządzania kartami kierowców.
      Zoptymalizowano szybkość wczytywania danych z plików cyfrowych.
      Ulepszenia w module delegacji.
      Zmieniono metodę obliczania przejechanych kilometrów z karty kierowcy.
      Poprawiono algorytm obliczania przekroczeń odpoczynku 45min.

Co nowego w wersji 2.6 SP2

      Dodano  Moduł  Delegacje  BETA  do  testowania  (delegacje  krajowe  i  zagraniczne  wg  polskich
przepisów)

      Zmodyfikowano raporty 1.8, 1.9  - suma czasu pracy jest  liczona  łącznie  lub  bez dyspozycyjności  w
zależności od ustawień programu.

Co nowego w wersji 2.6 SP1

      Poprawiono błędne rozpoznawanie początku doby kierowcy na granicy dwóch tygodni.
      Poprawiono błędne wczytywanie plików zawierających dane z tachografu cyfrowego.

Co nowego w wersji 2.6

      Dodano Taryfikator mandatów.
      Dodano na Karcie pracy informację o konflikcie importowanych czynności z już zapisanymi w bazie.
      Poprawiono błąd duplikowania się czynności, jeśli w karcie pracy były zapisane inne zdarzenia.

Co nowego w wersji 2.5 SP3

      Dodano moduł zarządzania kartami kierowców.
      Zoptymalizowano szybkość wczytywania danych z plików cyfrowych.
      Zmieniono metodę obliczania przejechanych kilometrów z karty kierowcy.
      Poprawiono algorytm obliczania przekroczeń odpoczynku 45min.
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Co nowego w wersji 2.5 SP2

      Dodano automatyczny odczyt karty kierowcy przez podłączony czytnik kart.
      W oknie ustawień dodano opcję wyłączenia automatycznego sprawdzania aktualizacji programu.
      Poprawiono wyświetlanie wykresu prędkości w Analizie prędkości.
      Poprawiono zliczanie kilometrów z tarczek analogowych na wydrukach.
      Poprawiono błędne rozpoznawanie początku doby kierowcy na granicy dwóch tygodni.

Co nowego w wersji 2.5 SP1

      Dodano wydruk „Dzienny raport aktywności”
      Zmieniono funkcjonalność wydruków  w  wersji  TACHOMATT  Yellow  Express  i  TACHOMATT  Yellow

Express SE.
      Poprawiono współpracę programu z czytnikiem kart chipowych na Windows Vista
      Poprawiono  problem  z zawiszaniem  się  programu  podczas  zapisywania  tarczek  analogowych  w

dniach, w których istniały już wcześniej jakieś czynności.

Co nowego w wersji 2.5

      Dodano edytor kalendarza świąt.
      Dodano  możliwość  podłączania  i  konfigurowania  wielu  kluczy  TachoDrive  i  TachoDrive2

jednocześnie.
      Dodano możliwość konfiguracji TachoDrive2 TERMINAL.
      Dodano  możliwość  aktualizacji  oprogramowania  wewnętrznego  (firmware)  kluczy  TachoDrive  i

TachoDrive2.
      Zmieniono wygląd drukowanych raportów.
      Dodano możliwość ustawiania okresu obowiązywania godzin nocnych.
      Dodano oznaczenie jazdy załogowej w raportach analizy
      Poprawiono moduł analizy przekroczeń czasu pracy kierowcy.

Co nowego w wersji 2.4.5.0

      Dodano możliwość ustawień opcji tolerancji dotyczących analizy czasu pracy kierowcy.
      Zoptymalizowano pracę programu pod względem pracy sieciowej.
      Zoptymalizowano moduł wydruków.
      Poprawiono współpracę z kartami kierowców typu Trueb AG e1_183.
      Poprawiono moduł analizy przekroczeń czasu pracy kierowcy.

Co nowego w wersji 2.4.0.0

      Dodano obsługę plików cyfrowych ściągniętych za pomocą urządzenia Actia D-Box.
      Dodano program do przywracania danych z archiwum TACHOMATT Recovery Tool.
      Dodano  możliwość  wydruku  zaświadczenie  o  braku  wykresówek  (zgodne  z  rozporządzeniem

561/2006)
      Dodano możliwość wydruku tarczki analogowej.
      Dodano raport prezentujący ciągi liczników z pojazdów.
      Dodano możliwość wydruku przypomnień.
      Zaktualizowano język węgierski.
      Poprawiono błąd obliczania  początku  doby kierowcy w  algorytmie  analizy czasu  pracy powodujący

błędne generowanie informacji o przekroczeniach.
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Co nowego w wersji 2.3.5.1

      Dodano język holenderski.
      Dodano język węgierski.
      Poprawiono wykrywanie czytnika kart czipowych, w przypadku gdy do komputera podłączony jest inny

czytnik na złączu PCMCIA.

Co nowego w wersji 2.3.5.0

      Udoskonalono  sposób  przełączania  widoków  wykresów  analizy  z  widoku  miesięcznego  na
tygodniowy i dzienny.

      Poprawiono i udoskonalono listowanie czynności  oraz generowanie podsumowań czasu ich trwania
„Analiza – pojazd” i „Analiza – porównanie”.

      Poprawiono procedurę instalacji i deinstalacji programu.
      Poprawiono błąd wydruku dat w „Raporcie naruszeń kierowcy z wybranego okresu”.
      Poprawiono błąd wydruku „Raportu wykorzystania pojazdu”.
      Poprawiono błąd wydruku podsumowań w raporcie „Tygodniowe podsumowania pracy kierowcy”.
      Poprawiono błąd listowania czynności w analizach.

Co nowego w wersji 2.2.0.0

      Wprowadzono filtry widoku w katalogu dane przez co poprawiono wydajność operacji  bazodanowych
programu.

      Zmieniono system licencjonowania programu. Od wersji 2.2.0.0 wymagany jest kod główny oraz kody
modułowe.

      Wprowadzono klucz sprzętowy w postaci czytnika kart, klucza TachoDrive lub TachoDrive2.
      Wprowadzono konieczność aktywacji każdego stanowiska w ciągu 30-stu dni od daty instalacji.
      Dodano Miesięczny raport wykroczeń w wydrukach.
      Poprawiono błąd rozpoznawania pierwszej czynności w analizie tarczek.

Co nowego w wersji 2.0.0.0

      Dodano możliwość pracy sieciowej (wiele stanowisk pracujących na tej  samej  bazie  danych w sieci
lokalnej)

      Ograniczono możliwość logowania się danego użytkownika tylko do jednej stacji roboczej
      Dodano informacje na temat serwera bazy danych  i  liczbie  zalogowanych  użytkowników  w  oknie

informacji o programie
      Dodano automatyczne ponowne uruchamianie programu (np.podczas zmiany licencji, ustawień itp.)
      Zmieniono funkcjonalność okna Karta pracy w katalogu kierowców (dodano możliwość identyfikacji

danych analogowych i bezpośredniego przejścia do ich edycji)
      Dodano możliwość wydruku niektórych raportów w czasie lokalnym
      Poprawiono import danych z kart cyfrowych za pomocą czytnika
      Umożliwiono import czynności z pojazdu, na którym nie było włożonej żadnej karty kierowcy
      Naprawiono błąd związany z wielokrotnym skanowaniem tarczek
      Poprawiono  mechanizm  odświeżania  okna  odczytów  (karta  D  katalogu  dane)  po  ponownym

przeanalizowaniu plików lub imporcie nowych plików

Co nowego w wersji 1.7.0.0

      Dodano możliwość przeglądania i modyfikacji tarczek z bazy podczas analizy zeskanowanych tarczek
      Dodano możliwość określenia wartości domyślnych, z jakimi będzie zapisywana nowa tarczka
      Dodano możliwość usuwania tarczki z bazy danych programu
      Na kartach Odczyty katalogów Kierowcy i  Pojazdy dodano informację o dniach zawartych w danym

odczycie
      Dodano możliwość określenia zakresu danych prezentowanych w tabeli Podsumowanie czasu pracy
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w katalogach Kierowcy i Pojazdy
      Dodano raport Pobrania danych na zakładce Raporty
      Zmieniono funkcjonalność okna wydruków raportów
      W oknie wydruku raportów dodano raporty Tygodniowe podsumowania pracy kierowcy oraz Raport

wykorzystania pojazdu
      Poprawiono przypomnienia systemowe dla kierowców i pojazdów
      Poprawiono błąd daty odczytu z karty cyfrowej
      Poprawiono  funkcjonalność  przycisku  przechodzenia  do  pierwszej/ostatniej  czynności  w  oknach

raportów
      Poprawiono błąd importu czynności o ujemnych długościach z plików cyfrowych
      Poprawiono poruszanie się pomiędzy zeskanowanymi tarczkami
      Poprawiono błąd importu kierowców i pojazdów z plików cyfrowych
      Poprawiono błąd daty zerowej (1899-12-30) pojawiającej się w tabeli odczytów
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3. Przygotowanie programu do pracy

3.1 Wymagania sprzętowe

Program TACHOMATT Yellow działa w środowisku Microsoft Windows 2000 / XP SP2 / Vista.

Minimalną możliwość pracy z programem zapewnia komputer w konfiguracji:
procesor                                                                   - Pentium III 800 MHz,
pamięć RAM                                                            - 512 MB,
dysk twardy                                                              - 40 GB,
CD-ROM,
port USB,
karta graficzna SVGA z rozdzielczością 1024x768,

Oczywiście bardziej wydajny komputer zapewni większy komfort pracy.

Do automatycznego odczytu tarczek tachografu może być potrzebny skaner. Program współpracuje ze
skanerami stołowymi stosującymi sterownik TWAIN. Z uwagi na szybkość skanowania polecane są skanery
podłączane do komputera przy pomocy złącza USB (najlepiej w wersji 2.0). Dodatkowo, przy wyborze skanera,
należy zwrócić uwagę na płaskość stołu roboczego. Skanery o płaskim stole umożliwiają jednoczesne
skanowanie 6 tarczek – wówczas tarczki mogą wystawać poza obszar roboczy. Do skanera o wklęsłym stole
można jednocześnie włożyć 4 tarczki. Ponadto ważna jest możliwość regulacji poziomu jasności skanowania
w trybie tekstowym lub czarno-białym. Stosując niektóre typy skanerów (np. Canon LIDE20), należy podkleić
pokrywę skanera od spodu czarną folią. W ten sposób na skanowanym obrazie otwory tarczek będą koloru
czarnego.

3.2 Instalacja programu

Instalacja  programu  Tachomatt  Yellow  jest  bardzo  prosta.  Po  włożeniu  płyty  CD  z  programem
automatycznie  zostanie  uruchomiony  instalator.  W  przypadku,  gdy  tak  się  nie  stanie  należy  w  oknie  „Mój
komputer”  przejść  na  odpowiedni  napęd  CD  i  uruchomić  program  „Start.exe”.  Na  ekranie  pojawi  się  okno
powitalne  kreatora  instalacji,  który  w  kilku  krokach  przeprowadzi  instalację  programu.  W  pierwszym  oknie
instalatora użytkownik zostaje  zapoznany z warunkami  licencji  programu. Przejście  do dalszej  części  procesu
instalacji  jest  możliwe  jedynie  po  ich  zaakceptowaniu  i  wciśnięciu  przycisku  „Dalej”.  Na  kolejnym  ekranie
należy wybrać pomiędzy instalacją  pełnej  wersji  programu a instalacją  wersji  demonstracyjnej.  W  przypadku
wybrania wersji pełnej użytkownik zostanie poproszony o wpisanie kodu głównego programu oraz podłączenie
klucza  sprzętowego.  Rolę  tą  może  pełnić  dostarczony  z  programem  czytnik  kart,  klucz  TachoDrive  lub
TachoDrive2.
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Cały  program  składa  się  z  serwera  bazy  danych  przechowującego  wszystkie  wprowadzone  do
programu dane (tarczki i pliki cyfrowe) oraz programu klienckiego, który łącząc się  z serwerem  bazy umożliwia
pobieranie,  zapisywanie,  edycję  oraz  analizę  zgromadzonych  w  bazie  informacji.  Możliwe  jest  rozdzielenie
obydwu części programu i zainstalowanie ich na osobnych komputerach połączonych ze sobą za pomocą sieci
komputerowej.  Możliwe  jest  także  zainstalowanie  w  sieci  lokalnej  wielu  programów  klienckich,  które  będą
pracować z jedną, wspólną bazą danych.



Przygotowanie programu do pracy 15

© 2011 MATT R.T.Trączyńscy Sp.J.

W  kolejnym  oknie  instalatora  należy  wybrać  rodzaj  instalacji.  Wersja  standardowa-
jednostanowiskowa obejmuje instalację  na komputerze zarówno serwera bazy danych jak i  wykorzystującego
go programu klienckiego. Opcja ta  przeznaczona jest dla  osób, które mają zamiar korzystać z programu  tylko
na jednym  komputerze.  W  tym  przypadku  wszystkie  konieczne  do  skonfigurowania  programu  opcje  zostaną
ustawione  automatycznie.  W  każdej  chwili  możliwe  jest  jednak  skonfigurowanie  programu  klienckiego  do
łączenia  się  z innym  serwerem  bazy danych  programu  TACHOMATT  Yellow  (np.  zainstalowanym  na  innym
komputerze) oraz korzystanie z zainstalowanego serwera  przez programy klienckie  znajdujące  się  na  innych
komputerach w sieci.

Opcje zaawansowane instalacji  przeznaczone są dla  osób, które zamierzają pracować ze wspólnym
serwerem  bazy danych  (zainstalowanym  na  wybranym  komputerze  w  sieci)  wykorzystując  wiele  stanowisk
klienckich.  Opcja  „Klient”  dokonuje  jedynie  instalacji  programu  klienckiego,  co  oznacza  iż konieczne  będzie
skonfigurowanie go do pracy w sieci.

Opcja  „Serwer  bazy  danych”  przeznaczona  jest  dla  osób,  które  zamierzają  zainstalować  na
komputerze  tylko  motor  serwera  bazy  danych.  Z  serwerem  tym  będą  mogły  łączyć  się  programy  klienckie
zainstalowane  na  innych  komputerach  w  sieci.  Po  wybraniu  tej  opcji  użytkownik  będzie  miał  dodatkowo
możliwość  wyboru  pomiędzy  instalacją  standardowego  motoru  bazy  danych  dla  programu  TACHOMATT
Yellow, tzn. Microsoft SQL Server 2005 Express Edition lub instalacji z wykorzystaniem już istniejącego serwera
bazy danych  MS  SQL  Server  (opcja  przeznaczona  dla  najbardziej  zaawansowanych  użytkowników).  W  tym
drugim  przypadku  należy także  podać  dodatkowe  parametry  połączeniowe  (nazwę  użytkownika  oraz  hasło)
serwera bazy danych, na którym  zostanie założona baza programu. Program  instalacyjny utworzy na podanym
serwerze bazę o nazwie yellow. W związku z tym  podany podczas  instalacji  użytkownik bazy danych musi  mieć
uprawnienia do zakładania bazy oraz wykonywania na niej operacji manipulowania danymi.

Wciśnięcie  klawisza z  wybranym   rodzajem   instalacji   oznacza rozpoczęcie procesu instalacji. W jej
trakcie zostaną zainstalowane wszystkie składniki wymagane do poprawnego działania programu.

W przypadku kontynuowania instalacji  należy postępować zgodnie z komunikatami  pojawiającymi  się  na
ekranie  komputera.  Program  kliencki  standardowo  zostanie  zainstalowany  w  katalogu  C:\Program
Files\Matt\TACHOMATT Yellow.
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3.3 Odinstalowanie programu

Program TACHOMATT Yellow można odinstalować przy pomocy programu „Usuń aplikację” znajdującym się  w
„Start -> Programy -> MATT -> TACHOMATT Yelow”. Zostanie wówczas  usunięta aplikacja  wraz z plikami  bazy
oraz serwerem  bazy danych. Program  można  także  odinstalować  za  pomocą   funkcji  Dodaj/Usuń  Programy
znajdującej  się  w  Panelu  Sterowania  systemu  WINDOWS.  Należy  wówczas  usunąć  pozycje:  TACHOMATT
Yellow Database oraz TACHOMATT Yellow.

W przypadku wersji  serwerowej  należy także usunąć instancję  serwera bazodanowego. Można tego  dokonać
poprzez wybór pozycji „Microsoft SQL Server 2005” w „Panelu Sterowania” w oknie „Dodaj  lub usuń programy”.
Po naciśnięciu  przycisku „Usuń”  należy zaznaczyć  do  usunięcia  instancję  serwera  o  nazwie  „TACHOMATTY:
Database Engine” i postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie.

W przypadku programu aktualizowanego z poprzednich wersji programu należy także usunąć program  MS SQL
Server  Desktop  Engine  (TACHOMATTY).  W  obu  przypadkach  należy  postępować  zgodnie  z  komunikatami
pojawiającymi się na ekranie komputera.

3.4 Uruchomienie programu

Po instalacji  programu w menu Start->Programy->MATT->TACHOMATT YELLOW systemu WINDOWS pojawi

się ikona . Kliknięcie myszką na ikonie skrótu uruchamia program.
                Po pierwszym  uruchomieniu wyświetlony zostanie formularz z prośbą o  wpisanie  kodu  głównego
programu  oraz kodów  aktywujących  poszczególne  moduły.  Kod  główny programu  informuje  jednocześnie  o
liczbie  zakupionych  stanowisk.  Podanie  kluczy modułowych  jest  możliwe  dopiero  po  wpisaniu  poprawnego
kodu głownego. Wszystkie kody dostarczane są wraz z programem.
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Użytkownik ma także  możliwość  aktywowania  programu  w  trybie  demonstracyjnym.  Można  to  zrobić  poprzez
wciśnięcie  przycisku TACHOMATT Yellow DEMO Aktywacja. Wówczas  nie  jest  konieczne  podawanie  żadnych
kodów, ale program działa w wersji ograniczonej.

Należy  pamiętać,  iż  praca  z  pełną  wersją  programu  jest  możliwa  jedynie  wówczas  gdy  do  komputera
podłączony jest  klucz sprzętowy.  Klucz  dostarczany  jest  wraz  z  programem  w  postaci  czytnika  kart,  klucza
TachoDrive  lub  TachoDrive2.  Jeśli  użytkownik  nie  podłączy  prawidłowego  klucza  sprzętowego  program
wyświetli odpowiedni komunikat.

Jeżeli użytkownik nie ma ustawionych opcji niezbędnych do wykonywania automatycznej kopii zapasowej bazy
danych to po uruchomieniu program poprosi o ustawienie odpowiedniej ścieżki.

3.4.1 Wersja wielopodmiotowa

Po zakupieniu odpowiedniej licencji i wpisaniu do programu kodu aktywacyjnego (CODE 11), istnieje
możliwość uruchomienia programu w wersji wielopodmiotowej. Wersja taka umożliwia utworzenie wielu
niezależnych podmiotów/firm i oddzielne wprowadzanie oraz analizę danych dla każdego podmiotu. Jest
ona skierowana przede wszystkim do Klientów świadczących usługi rozliczania czasu pracy kierowców.

Jeśli program pracuje w trybie wielopodmiotowym wówczas, bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji
pojawi się okno wyboru podmiotu:
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W oknie tym wyświetlona jest tabela ze wszystkimi dostępnymi w programie podmiotami.
Pierwszy podmiot tworzony jest automatycznie podczas instalacji programu. Kolejne można utworzyć

wciskając klawisz . Pojawi się wówczas okno z formularzem, w którym obowiązkowo należy podać
nazwę tworzonego podmiotu. Pozostałe pola zawierają informacje dodatkowe takie jak adres czy nr
telefonu, a ich wypełnienie jest opcjonalne.

Wciśnięcie klawisza  spowoduje usunięcie wybranego podmiotu. 

Aby rozpocząć pracę z wybranym podmiotem należy zaznaczyć go w tabeli i wcisnąć przycisk

. Wciśnięcie przycisku  spowoduje zamknięcie bieżącego okna i całego programu.

W oknie wyboru podmiotu znajdują się dodatkowe informacje. Kolejne kolumny oznaczają:

 - liczbę odczytów z kart kierowców,

 - liczbę odczytów z tachografów cyfrowych,

 - sumaryczną liczbę odczytów z kart kierowców i z tachografów cyfrowych,

 - liczbę zeskanowanych tarczek,

Rozliczono - w kolumnie tej użytkownik programu może zaznaczyć, że wybrany podmiot został w
bieżącym miesiącu już rozliczony (tzn. wykonano już wszystkie niezbędne wydruki, analizy,
rozliczenia itp.) i nie wymaga już dalszych analiz,

Uwagi - Jest to pole edytowalne. Po jego dwukrotnym kliknięciu lewym klawiszem myszy użytkownik

ma możliwość wpisania dowolnego komentarza,

MEMO - jeśli w polu tym pojawi się ikona  oznacza to, że dla wybranego podmiotu program
wygenerował jakieś przypomnienia, np. o zbliżającym się terminie odczytu z karty kierowcy lub

tachografu cyfrowego. Pojawienie się ikony oznacza, że w danym momencie nie można określić
liczby przypomnień. Sytuacja taka może się pojawić gdy dla danego podmiotu nie wprowadzono
jeszcze żadnych danych, np. tuż po jego utworzeniu.

Po wybraniu podmiotu i wciśnięciu przycisku  pojawi się okno logowania. Dalsza praca z
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programem przebiega tak jak w wersji z pojedynczą bazą danych. Jeśli użytkownik nie wciśnie

przycisku , wówczas po upływie pewnego okresu czasu program automatycznie rozpocznie pracę z
ostatnio używanym podmiotem.

Zobacz także rozdział Dane firmy

3.5 Logowanie

Po uruchomieniu programu należy do okna logowania (rysunek poniżej) wpisać login  i  hasło użytkownika. Tuż
po  instalacji  wersji  serwerowej  aplikacji  jedynym  dostępnym  kontem  jest  konto  administratora  programu  o
nazwie Admin oraz domyślnym haśle admin.

UWAGA! Osoba posiadająca konto użytkownika w programie może  zalogować  się  jednocześnie  tylko
na JEDNYM stanowisku klienckim!

            W oknie logowania możliwy jest także wybór serwera bazodanowego (w obrębie sieci lokalnej) z

jakim  pracować  będzie  aplikacja.  Po  wciśnięciu  przycisku   (jest  on  dostępny  jedynie  w  wersji
sieciowej programu) zostanie wyświetlone poniższe okno:

W  polu  serwer  należy  wybrać  lokalizację  serwera  bazy  danych.  Pole  to  może  zawierać  nazwę
komputera,  nazwę  komputera  i  nazwę  instancji  bazy  danych  lub  nazwę  komputera,  nazwę  instancji
bazy danych i nr portu. przykładowo:
            (local)
            (local)\TACHOMATTY
            (local)\TACHOMATTY,1234
Jeżeli nazwa komputera serwera nie znajduje się na liście wyboru należy  ją wpisać ręcznie,  przy  czym
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słowo „(local)” odnosi się do bieżącego komputera.
            Komunikacja z  serwerem bazy  danych  odbywa  się  za  pomocą  określonego  portu  protokołu
komunikacyjnego TCP/IP. Jego numer jest ustalany na komputerze, na którym znajduje się serwer bazy
danych.  W polu „Port” należy  wpisać numer portu dla wybranego serwera bazy danych.  Pole  to  może
pozostać puste o ile nawiązanie połączenia z serwerem kończy się pomyślnie. W przypadku podania nr
portu jednocześnie w polu „Serwer” jak i w polu „Port”, brana będzie pod uwagę wartość z pola „Serwer".
            W  przypadku  trudności  z  określeniem  właściwego  numeru  portu  komunikacyjnego  należy
posłużyć  się  przyciskiem  „?”  służącym  do  odszukania  właściwego  numeru  portu  na  komputerze
zadanym w polu „Serwer”.
            Jeżeli  nadal  nie  można  nawiązać  połączenia  lub  podczas  próby  wyszukania  portu  program
zawiesza  się,  należy  sprawdzić  czy  zapora  systemu  MS  Windows  lub  program  antywirusowy  na
komputerze z zainstalowanym serwerem bazy danych nie blokuje portu UDP o numerze 1434.
            Jeżeli wyszukiwanie portu nadal kończy się niepowodzeniem należy sprawdzić  port  komunkacji
serwera  bezpośrednio  na  komputerze  serwera  bazy  danych.  Należy  to  uczynić  poprzez  program
konfiguracji serwera:
            SVRNETCN.exe
znajdujący się w katalogu:
            C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\
na komputerze, na którym zainstalowany jest serwer bazy danych.
            W  oknie  programu  należy  wybrać  odpowiednią  instancję  bazy  danych  (TACHOMATTY).
Następnie w prawej części,  w  okienku  "Enabled  protocols"  zaznaczyć  pozycję  "TCP\IP"  oraz  kliknąć
 przycisk "Properities". Pojawi się okno dialogowe, w którym zostanie wyświetlony nr portu komunikacji
z serwerem. Należy upewnić się, że pole "Hide server" NIE JEST zaznaczone.
            Mając  nr portu TCP\IP serwera,  należy  sprawdzić  czy  zapora systemu MS Windows,  program
antywirusowy  lub  firewall  na  komputerze  z  serwerem  nie  blokuje  tego  portu.  Jeżeli  na  stanowisku
klienckim nadal nie można odszukać portu serwera należy wpisać go ręcznie.

W  przypadku  problemów  z  połączeniem  z  bazą  danych  możliwe  jest  wysłanie  drogą  elektroniczną

prośby o pomoc do producenta lub  dystrybutora  programu.  W  tym  celu  należy  wcisnąć  przycisk  .
Program  otworzy  wówczas  okno  nowej  wiadomości  pocztowej.  Należy  wpisać  adres  poczty
elektronicznej  swojego  dystrybutora  oraz  krótko  opisać  powstały  problem.  Jako  załącznik  do
wiadomości zostaną wysłane pliki dzienników (logi) serwera bazy danych.
            
            Możliwe jest także skonfigurowanie programu do pracy z  bazą danych zainstalowaną na innym
(wcześniej  istniejącym  serwerze).  W  tym  celu  należy  wcisnąć  przycisk  „Opcje  zaawansowane”
zaznaczyć  opcję  „Używaj  opcji  zaawansowanych”  i  w  odpowiednich  polach  formularza  podać  nazwę
instancji  serwera  bazodanowego  oraz  login  i  hasło  użytkownika,  który  ma  prawo  łączyć  się  z  bazą
danych yellow.

Informacje o lokalizacji  serwera bazy danych oraz  liczbie zalogowanych użytkowników można  znaleźć
w oknie informacji o programie dostępnym po wybraniu polecenia „O programie” z menu „POMOC”.

                Po pierwszym uruchomieniu programu kolejną  czynnością  powinno  być  wybranie  polecenia
Narzędzia->Ustawienia->Użytkownicy i dodanie użytkowników uprawnionych do korzystania z  programu
oraz zmiana domyślnego hasła administratora programu.
            Główne okno programu składa się z paska menu wraz z ikonami umożliwiającymi szybki wybór
określonych opcji,  menu  bocznego,  obszaru  roboczego  oraz  paska  stanu,  na  którym  wyświetlane  są
aktualny czas lokalny, czas UTC oraz nazwa zalogowanego użytkownika.
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3.6 Aktywacja programu

Po  instalacji  programu  konieczna  jest  jego  aktywacja.  Program  przestanie  działać  jeśli  procedura  ta  nie
zostanie wykonana w ciągu 30-stu dni  od daty instalacji. Jeśli  program  nie jest  aktywowany każdorazowo  po
uruchomieniu programu pojawi się okno z prośbą o jego aktywację.
                Aktywowanie programu można przeprowadzić na dwa sposoby: przez Internet lub ręcznie. Proces  ten
może  się  odbyć  jedynie  wówczas  gdy  jest  podłączony  prawidłowy  klucz  sprzętowy  dostarczony  wraz  z
programem  (w  postaci  czytnika  kart,  klucza  TachoDrive  lub  TachoDrive2).  W  przypadku  aktywacji  ręcznej
program wygeneruje Numer Seryjny Stanowiska (WSN), który należy podać w formularzu na stronie  http://www.
tachomatt.com. W odpowiedzi  użytkownik otrzyma klucz aktywacyjny, który należy wpisać  w  odpowiednie  pole
formularza  dostępnym  po  wybraniu  opcji  „Mam  już kod  aktywacyjny  i  chcę  go  zarejestrować  w  programie”
podczas aktywacji ręcznej.

3.7 Obsługa

Obsługa programu jest bardzo  prosta.  Kolejne  ekrany są  wyświetlane  w  oknach  obsługiwanych  zgodnie  ze
standardem  systemu  WINDOWS.  Funkcje  programu  są  zgrupowane  w  menu  poziome  u  góry  ekranu.
Najczęściej używane funkcje zostały powtórzone w menu pionowym znajdującym się z lewej strony ekranu.
Poniżej zamieszczamy także często używane w programie symbole.

Wykonywane czynności kierowcy:

           czas jazdy,

          czas pracy przy pojeździe,

          okres dyspozycyjności,

          czas odpoczynku,

          czas nieokreślony.
Na  wszelkich  wykresach  okresy  te  oznaczane  są  kolejno  kolorami:  czerwonym,  brązowym,  niebieskim,
zielonym oraz szarym.

Źródła danych:

           z tachografu,

      z tachografu wprowadzone ręcznie,

           z karty,

      z karty wprowadzone ręcznie,

          z tarczki,
          z klawiatury.

Status karty:

          karta umieszczona w tachografie,

          karta wyjęta z tachografu

U góry ekranu dostępny jest także pasek narzędziowy. Udostępnia on dwie dodatkowe ikony poleceń. Pierwsza
z nich służy do zarządzania przypomnieniami programu, druga do obsługi czasu UTC.

3.8 Przypomnienia

Każdorazowo po uruchomieniu programu otwierane jest okno z przypomnieniami.  Wywołanie  tego  okna  jest

także  możliwe  po  wybraniu  ikony   z  paska  narzędziowego.  W  oknie  przypomnień  użytkownik  otrzymuje
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informacje o wszelkich koniecznych do wykonania czynnościach. Zadania zaległe są wyświetlane na czerwono.
Przypomnienia  zostały  podzielone  na  dwie  grupy:  zadania  systemowe  i  zadania  użytkownika.  Zadania
systemowe są komunikatami  generowanymi  przez system  (pobranie  danych  z pojazdu  lub  karty),  zgodnie  z
ustawieniami w oknie NARZĘDZIA -> USTAWIENIA -> MEMO.

Dodatkowo  każdy użytkownik  ma  możliwość  wprowadzenia  swoich  własnych  zadań.  W  tym  celu  w

oknie  przypomnień  należy wcisnąć  przycisk  .  Następnie  wypełnić  pola  wyświetlonego  formularza  (patrz
rysunek poniżej) i przycisnąć klawisz OK.

Zaznaczenie opcji Wykonane oznaczy zadanie jako wykonane.

Edycji zadania można dokonać po dwukrotnym kliknięciu wybranej pozycji

3.9 Przełącznik czas lokalny / UTC

Na pasku narzędziowym  dostępna jest także ikona przełącznika  czasu  lokalnego  na  czas  UTC.  Jeśli  ma  on

postać ikony  to wszystkie czasy w katalogach programu wyświetlane są w czasie lokalnym. Po naciśnięciu

przełącznik  przyjmuje  postać  ,  a  dane  w  katalogach  wyświetlane  są  w  czasie  UTC.  Przełącznik  ten  nie
działa w stosunku do danych wyświetlanych na karcie A katalogu Dane.

3.10 Historia zdarzeń systemowych

Po wybraniu polecenia „Historia zdarzeń systemowych” z menu „POMOC” zostanie wyświetlone okno z
dziennikiem zdarzeń programu. W logu tym rejestrowane są wszystkie logowania użytkowników oraz ich
czynności wpływające na zawartość bazy danych.

3.11 Kończenie pracy z programem

W celu zakończenia pracy z programem należy przycisnąć standardowy, systemowy piktogram zamykający
okno, lub przycisk ZAKOŃCZ znajdujący się u dołu menu bocznego. Podczas zamykania wykonana zostanie
także procedura archiwizacji danych zgodnie z ustawieniami zawartymi w opcjach programu.
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4. Wczytywanie danych

4.1 Tarczka

Po wybraniu z menu WCZYTAJ DANE->TARCZKA lub kliknięciu ikony  w menu bocznym program
umożliwi wczytanie obrazów tarczek oraz ich dalszą analizę.

4.1.1 Skanowanie tarczek

Przed skanowaniem  należy tarczki  umieścić  na  stole  skanera.  Jednocześnie  można  położyć  od  1  do  6
tarczek, jednak tylko 4 tarczki zmieszczą się na stole w całości. Przy układaniu większej  ilości, tarczki  będą
zachodzić na siebie  i  wystawać poza obszar roboczy stołu  skanera. Jest  to  dopuszczalne,  należy jedynie
przestrzegać kilku zasad ustawienia tarczek:

zaleca się, aby tarczki  były ułożone tak,  aby po  skanowaniu,  na  ekranie  monitora  nosek  otworu
środkowego był  skierowany w prawo i  poziomo w stosunku do  krawędzi  stołu  skanera  (niektóre
skanery odwracają obraz (np. CANON LIDE20)  i  na  stole  skanera  tarczka  musi  być  obrócona  w
lewo, inne typy skanerów nie wymagają odwrócenia tarczki),
tarczki mogą nakrywać się wzajemnie i wystawać poza obszar roboczy stołu skanera, ale  na każdej
tarczce musi być widoczny w całości wykres rodzaju aktywności.
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            Naciśnięcie przycisku Otwórz spowoduje otwarcie  standardowego okna systemu Windows, w którym
będzie możliwe wybranie i  wczytanie do programu obrazu tarczki  z zewnętrznego pliku. Dopuszczalne  formaty
plików to JPEG, PNG, BMP, ICO, EMF oraz WMF.
                
Aby wybrać  urządzenie  skanujące  należy kliknąć  przycisk  Wybierz  źródło  i  w  nowootwartym  oknie  dokonać
wyboru odpowiedniego skanera. Wstępne rozpoznanie i  podgląd materiałów przeznaczonych do  skanowania
można otrzymać klikając przycisk Podgląd. Zaleca się stosowanie następujących ustawień skanowania.

rozdzielczość                                                                      - 300 dpi (punktów na cal),
tryb koloru                                                                           - Text lub Black and White.

Wśród ustawień skanera należy odszukać możliwość zmniejszenia jasność obrazu tak, aby obraz otworu tarczy
na odczytanym obrazie był koloru jednolicie czarnego. W tym obszarze nie są dopuszczalne białe plamy.
                Zaznaczenie pola wyboru Ustaw. sterown. powoduje, iż podczas  procesu skanowania użyte zostaną
systemowe  ustawienia  sterownika  wybranego  skanera.  Drobnej  korekty  ustawień  można  także  dokonać
posługując się  umieszczonym  poniżej  pola  wyboru suwakiem  (patrz rys.  poniżej)  lub  wpisując  bezpośrednio
żądaną wartość. Przyjmowane są wartości liczbowe z zakresu 0-255.

Jeśli ułożenie tarczek i ustawienie parametrów ocenimy jako prawidłowe, wówczas klawiszem Skanuj
 należy  uruchomić  skanowanie  obrazu.  Jeśli  wynik  skanowania  nie  spełnia  naszych  oczekiwań,  należy
poprawić ustawienie parametrów lub ułożenie tarczek na stole skanera i powtórzyć czynność skanowania.
Po poprawnym skanowaniu, w środkowej części okna programu pojawi się obraz skanowanych tarczek.

Od tego momentu praca z programem może przebiegać na dwa sposoby:

Wariant I
Odczytany obraz zapisujemy na dysk wciskając klawisz Zapisz jako. Na ekranie pojawi się okno:
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w  którym  należy  wybrać  katalog  do  którego  obraz  będzie  zapisany  oraz  ustalić  nazwę  pliku.  Następnie
wciskamy klawisz Zapisz.
Teraz można ułożyć na stole  skanera następny komplet tarczek i  klawiszem  Skanuj  rozpocząć  kolejny odczyt
obrazu.
W ten sposób skanujemy wszystkie posiadane tarczki i zapisujemy ich obrazy na dysk. Dopiero później  nastąpi
proces  ich  analizy.  Taki  sposób  pracy ma  tą  zaletę,  że  przy ciągłym  skanowaniu  lampa  skanera  nie  zdąży
ostygnąć i skanowanie trwa trochę krócej.

Wariant II
Klikając myszką na środki tarcz,  można  wybrać  wykresy do  dalszej  analizy.  Środki  wybranych  tarcz zostaną
oznaczone kolejnymi numerami.

W oknie z prawej  strony widoczna jest lista  wybranych odczytów. Może się  zdarzyć, że po kliknięciu  myszką  w
tarczkę u góry ekranu pojawi  się  komunikat: Nie wybrałeś żadnej tarczki. W tym  przypadku  należy powtórzyć
wybór  tarczki.  Jeśli  komunikat  powtarza  się,  należy  powtórzyć  skanowanie,  zmniejszając  jasność  rysunku.
Wybierając klawisz Wyczyść listę można usunąć wszystkie wybrane do analizy wykresy.
Klawisz Analizuj tarczki kończy skanowanie i otwiera okno edycji wykresu.

4.1.2 Analiza tarczki

Podobnie jak przy wprowadzaniu danych z klawiatury, okno edytora jest podzielone na dwie części.  Edycja  i
korekta  danych  zgromadzonych  na  tarczce  odbywa  się  podobnie  jak  podczas  wprowadzania  danych  z
klawiatury. Z lewej  strony widoczny jest odczytany obraz tarczki, z prawej  dane kierowcy, pojazdów  i  tabela  z
rozpoznanymi  okresami  aktywności.  Pomiędzy  zeskanowanymi  tarczkami  poruszamy  się  za  pomocą

przycisków  dostępnymi  w  górnej  części  okna.  Zeskanowane  tarczki
dostępne są pod przyciskami 1-6, zaś pod przyciskiem A udostępniane będą do edycji  tarczki  już zapisane w
bazie.

U dołu ekranu widoczne są dwa wykresy przedstawiające w formie liniowej  dane rozpoznane przez program
oraz  powiększony  obraz  z  tarczki  tachografu  z  zaznaczonymi  obszarami  aktywności.  Wykresy  te  można
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zminimalizować wciskając umieszczony nad nimi  przycisk  powiększając przez to  obszar  przeznaczony na
wyświetlanie samej tarczki. Przywrócenie widoku wykresów liniowych następuje po naciśnięciu przycisku .

Program  automatycznie rozpoznaje okresy aktywności  kierowcy. Na efekty rozpoznania  mają  wpływ  wielkości
ustawione  w  opcjach  programu.  Wynik  rozpoznania  jest  zaznaczony  na  rysunku  linią  kolorową.  Znaczenie
kolorów jest następujące:

o  czerwony – jazda,
o  brązowy – inne prace,
o  niebieski – dyspozycyjność,
o  zielony – odpoczynek,
o  szary – czas nieokreślony.

Dokładność rozpoznania  w  dużym  stopniu  zależy od  jakości  skanowanego  obrazu.  Wykresy gorszej  jakości
mogą wymagać ręcznej korekty.

Korektę skanowanego obrazu przeprowadza się  na podobnej  zasadzie  jak  podczas  ręcznego  wprowadzania
danych tarczki. Czynność tą zaleca się wykonywać w podanej kolejności:

      korekta środka i korekta obliczenia drogi,
      korekta wskazań zegara,
      korekta początku dnia,
      korekta rodzaju zdarzenia,
      korekta granic zdarzenia.

Dokładny opis  sposobu  wykonywania  korekt  opisany  jest  w  kolejnych  podrozdziałach.  Jeśli  okaże  się,  że

wprowadzone korekty nie spełniają naszych oczekiwań, to wciskając klawisz  można ponownie uruchomić
procedurę automatycznego rozpoznania obrazu. Program na nowo dokona analizy tarczki.

Omówione  korekty  obrazu  należy  wykonać  tylko  w  przypadku  zauważonych  błędów  automatycznego
rozpoznania. W wielu przypadkach program  poprawnie odczyta wykresy i  korekta nie  jest konieczna. Przyczyną
błędnego  rozpoznania  jest   często  zła  jakość  skanowanego  obrazu.  Wówczas  należy  obraz  skanować
ponownie, przy innym ustawieniu jasności lampy skanera.

Na zakończenie w prawej części okna należy dopisać dane identyfikujące odczyt. Należy wypełnić pola:

                                      - wybrać z tabeli nazwisko kierowcy,
      Data                              - wskazać w kalendarzu dzień wyjazdu,

                  - wybrać z tabeli punkt początkowy trasy,

                 - wybrać z tabeli punkt końcowy trasy,
                                              Dwa powyższe pola zostaną udostępnione w kolejnej wersji programu.
      Strefa czasowa – ustawić żądaną strefę czasową,

      Wcisnąć przycisk  w przypadku, gdy pojazd był prowadzony przez zespół kierowców.
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Należy także wypełnić pola identyfikujące pojazd, tak jak podczas wprowadzania danych tarczki z klawiatury.  W
analogiczny sposób można także określić domyślne dane wpisywane w poszczególne pola.
Dodatkowo w oknie znajduje się informacja podsumowująca liczbę przejechanych kilometrów.

Wartość  z  tarczki  jest  sumą  przejechanych  kilometrów  obliczoną  wg  wskazań  drogomierzy  dla  każdego  z
pojazdów.  Wartość  z  analizy  została  odczyta  z tarczki  tachografu.  Poniżej  znajduje  się  informacja  o  różnicy
pomiędzy obydwoma wskazaniami. Jeśli oba odczyty będą różne o wielkość określoną w opcjach programu, to
program pole Różnica wyświetli w kolorze czerwonym.

Dodatkowym  elementem  okna  analizy  tarczki  jest  karta  Opis  standardowo  umieszczona  w  lewym  górnym
narożniku okna roboczego.

Użytkownik  może  na  niej  zapisać  dodatkowy  opis  tarczki  oraz  swoje  własne  uwagi.  Przycisk   powoduje
zwinięcie  karty,  zaś   jej  rozwinięcie.  Przyciskiem   można  zamknąć  kartę.  Ponowne  jej  przywołanie

następuje po wybraniu ikony  z paska narzędziowego umieszczonego u góry pola roboczego.

Wciśnięcie  klawisza   kończy edycję  i  zapisuje  wprowadzone  dane  do  pamięci  komputera.  Przycisk  
powoduje zaś rezygnację z zapisu i przejście  do okna skanowania tarczek. Program  zapobiega wprowadzeniu
dwóch wykresówek

o czasie jazdy nachodzącym na siebie dla tego samego pojazdu,
o czasie pracy (lub innej aktywności) nachodzącym na siebie dla tego samego kierowcy.

W przypadku konfliktu zostanie wyświetlony stosowny komunikat.

Uwaga!   Jeśli okresy aktywności znajdują się na przełomie dat zmiany czasu z letniego na zimowy (lub
odwrotnie) dane zapisane w bazie mogą nie odzwierciedlać danych rzeczywistych.
Sygnalizowane jest to odpowiednim komunikatem na karcie Opis

4.1.2.1 Korekta środka obrazu i obliczanie drogi

Jeśli  środek tarczki  jest wyznaczony poprawnie, to  linia  widoczna w dolnym  okienku  kontrolnym  powinna  być
prosta. Wygięcie linii można korygować poprzez dokonanie korekty położenia środka tarczki.
         Środek otworu wykresówki  jest zaznaczony znakiem  ,  a  dokładność  pozycjonowania  pomaga  ocenić
pięć czerwonych okręgów pomocniczych. Najmniejszy powinien być zgodny ze  średnicą  otworu.  Dwa  kolejne
powinny obejmować  wykres  drogi,  a  ostatnie  wykres  aktywności,  tak  jak  to  zostało  pokazane  na  rysunkach
poniżej:
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Położenie  środka  tarczki  można  korygować  po  umieszczeniu  kursora  myszki  w  okolicach  jej  środka,  a
następnie wciskając myszką pojawiające się klawisze strzałek.

Średnice  pozostałych  okręgów  można  korygować  poprzez  zmianę  odpowiednich  wartości  w  polach
znajdujących się z lewej strony wykresów liniowych odpowiadającym poszczególnym częściom tarczki. Zaleca
się wykonanie korekt w następującej kolejności:

korekta położenia środka tarczki,
korekta średnicy aktywności,
korekta granic aktywności,
korekta średnicy drogi.

W ten sposób można skorygować niewielkie błędy – w granicy kilku-kilkunastu punktów ekranowych (pikseli).
Jeśli błędy rozpoznania są większe, to zalecane jest:

poprawienie położenia tarczki na stole skanera (poziomo w stosunku do krawędzi stołu),
korekta parametrów skanowania (najczęściej zmiana  jasności rysunku),
ponowne skanowanie tarczki.

W wierzchołkach krzywej  łamanej  wyznaczającej  wykres  drogi  zostaną  zaznaczone  punkty.  Początek  i  koniec
aktywności  jazda  zostanie  oznaczony  punktem  białym  (patrz  dolny  wykres  okna  roboczego).  Wierzchołki
pośrednie punktami  żółtymi.  Ważne  jest,  aby jednemu  wierzchołkowi  odpowiadał  jeden  punkt.  W  niektórych
przypadkach może on być lekko  przesunięty w  stosunku  do  położenia  wierzchołka.  Błędnie  położone  punkty
można kasować klikając je lewym klawiszem myszki. Również lewy klawisz myszki wstawia nowy punkt. Punkty
można  dostawiać  tylko  w  dozwolonym  obszarze:  jest  to  pierścień  pomiędzy   średnicą  dolnych  i  górnych
wierzchołków  i  tylko  w  obszarze  aktywności  jazda.  Na  podstawie  linii  łamanej  wyznaczonej  przez  punkty
program określa długość przebytej drogi.

         Ważne jest aby biały punkt początkowy danego okresu aktywności  jazda  leżał  na tej  samej  wysokości  co
punkt kończący poprzednią  taką  aktywność.  Jeśli  tak  nie  jest  należy wprowadzić  korektę.  W  tym  celu  należy
dokonać korekty granic aktywności (środkowy wykres liniowy).
                Jeśli jest to niewystarczające – dodatkowej korekty można dokonać przesuwając granice wybranych
obszarów aktywności, tak aby punkty końcowe i początkowe następujących po sobie obszarów aktywności 
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jazda znajdowały się na tym samym poziomie (patrz rozdział Korekta granic zdarzenia).

4.1.2.2 Korekta wskazań zegara

Na obrazie tarczki widoczne są także cztery linie wychodzące promieniście z jej środka. Oznaczają one godziny
3, 9, 15 oraz 21 i powinny pokrywać się z tymi samymi godzinami na obrazie tarczki. Jeśli tak nie jest
odpowiednich przesunięć można dokonać po najechaniu kursorem myszy na piktogramy oznaczające
wymienione godziny. Po zmianie kursora myszy na strzałki należy wcisnąć lewy przycisk myszy i przesuwając
linie czasu odpowiednio skorygować ustawienia.

4.1.2.3 Korekta początku dnia

Program  automatycznie  ustala  początek  dnia  jako  początek  pierwszego  zdarzenia  po  okresie  odpoczynku

dłuższym niż 8 godzin. Na obrazie tarczki  początek dnia jest zaznaczony parą zielonych chorągiewek . Może
się  jednak  zdarzyć,  że  faktycznie  kierowca  rozpoczął  dzień  pracy o  innej  godzinie.  Wówczas  należy kliknąć
myszką  na  pierwszym  zdarzeniu  dnia.  Obszar  pod  nim  zostanie  zaznaczony  na  żółto.  Następnie  należy
wcisnąć  prawy klawisz  myszki  i  z  menu  kontekstowego  wybrać  polecenie  ustaw  początek  dnia.  Zielone
chorągiewki oznaczające początek dnia zostaną przesunięte na początek tego zdarzenia.

4.1.2.4 Korekta rodzaju zdarzenia

Aby dokonać zmiany rodzaju zdarzenia należy wybrać odpowiednie zdarzenie, a następnie z menu
kontekstowego (dostępnego po naciśnięciu prawego klawisza myszy) wybrać nowy rodzaj zdarzenia.

4.1.2.5 Korekta granic zdarzenia

Po wskazaniu kursorem myszki na obszar graniczny dowolnego zdarzenia kursor przyjmuje kształt podwójnych
pionowych kresek. Przytrzymując lewy klawisz myszy można dowolnie  przesunąć granice tego obszaru, np. tak
by pokrywał  się  z końcem  wykresu  zdarzenia.  Program  automatycznie  skoryguje  godzinę  początku  i  końca
zdarzenia.

4.2 TachoDrive

Aby wczytać dane z klucza  TachoDrive  należy umieścić  klucz w  porcie  USB  komputera,  a  następnie  wybrać

polecenie WCZYTAJ DANE -> TACHODRIVE lub ikonę  z menu WCZYTAJ DANE panelu bocznego. Na
ekranie pojawi się wówczas okno (podobne do poniższego) informujące o przebiegu importu danych.

Jeśli  podczas  tej  operacji  wystąpią jakiekolwiek błędy (np. próba ponownego wczytania danych wcześniej  już
zaimportowanych) program  wyświetli  odpowiedni  komunikat. Odczytane  dane  można  następnie  odnaleźć  na
karcie D katalogu DANE.
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Należy pamiętać iż dane z klucze TachoDrive odczytują dane z tachografów cyfrowych zgodnie z opcjami
ustawionymi na karcie NARZĘDZIA -> USTAWIENIA -> KONFIGURACJA KLUCZA TACHODRIVE.

UWAGA!  Brak  ustawionego  folderu  roboczego  może  znacząco  wydłużyć  czas  potrzebny  na  wprowadzanie
nowych danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców!

4.3 Karta

Po podłączeniu do komputera odpowiedniego czytnika kart możliwe jest wczytanie do bazy programu  danych
zapisanych  na  kartach  kierowców.  W  tym  celu  należy  umieścić  w  czytniku  kartę.  Odczyt  danych  zostanie
wykonany  automatycznie.  Można  także  wybrać  polecenie  WCZYTAJ  DANE  ->  KARTA  z  menu  głównego

programu lub nacisnąć przycisk  na karcie  WCZYTAJ  DANE  menu  bocznego.  Nastąpi  wówczas  odczyt
danych z karty. Po zakończeniu procedury, kartę  należy wyjąć z czytnika.  Odczytane  dane  zostaną  zapisane  w
bazie danych programu. Jeśli  jest to  pierwszy odczyt danej  karty kierowcy to  zostanie wyświetlone okno Nowe
karty,  w  którym  należy przypisać  tą  kartę  do  wybranego  kierowcy z katalogu.  Odpowiednie  informacje  będą
także widoczne w katalogu DANE na karcie D.
Należy pamiętać, iż program usiłuje czytać dane z czytnika kart wybranego w opcjach programu na karcie 
NARZĘDZIA -> USTAWIENIA -> OGÓLNE.

UWAGA!  Brak  ustawionego  folderu  roboczego  może  znacząco  wydłużyć  czas  potrzebny  na  wprowadzanie
nowych danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców!

4.4 Klawiatura

Program  Tachomatt Yellow umożliwia także ręczne wprowadzenie danych  tarczki.  W  tym  celu  należy z menu
głównego  wybrać  polecenie  WCZYTAJ  DANE  ->  KLAWIATURA  lub  w  menu  bocznym  na  karcie  WCZYTAJ

DANE wybrać przycisk . Widok okna edycyjnego tarczki znajduje się na rysunku poniżej.
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Obszar roboczy został podzielony na dwie części. W części  lewej  znajduje się  symulator tachografu. Widoczną
na rysunku tarczkę możemy obracać przy pomocy myszki oraz graficznie  edytować dane. Poszczególne rodzaje
aktywności symbolizowane są różnymi kolorami, przy czym początkowa aktywność ustawiona na obszarze całej

tarczki to czas nieokreślony symbolizowany kolorem szarym. Znacznik  oznacza bieżący czas, zaś symbol  -
  początek dnia.

Aby dokonać edycji  okresów aktywności  należy obrócić tarczkę tak, aby zegar wskazywał  na początek
zdarzenia,  a  następnie  wcisnąć  jeden  ze  znajdujących  się  na  lewo  od  tarczki  klawiszy   wyboru  rodzaju
aktywności.  Po  tej  czynności  należy obrócić  tarczkę  o  taki  kąt,  aby  zegar  wskazywał  godzinę  zakończenia
zdarzenia  i  przycisnąć  klawisz wyboru  następnego  rodzaju  aktywności.  Czynność  powtarzamy  tak  długo,  aż
rysunek tarczki na ekranie będzie odpowiadał rysunkowi wprowadzanej  tarczki.

Na  tarczce   zostanie  narysowana  linia   odpowiedniej  grubości.  Znaczenie  kolorów  linii  jest
następujące:

- czerwona – jazda,
- brązowa – inne prace,
- niebieska – dyspozycyjność,
- zielona – odpoczynek,
- szara – czas nieokreślony.

Aby zmienić  czas  trwania  wprowadzonych  okresów  aktywności  należy w  obszarze  tarczki  najechać
wskaźnikiem  myszy na granicę wybranego okresu i  po zmianie symbolu kursora na dwie równoległe linie  ze
strzałkami  wcisnąć  i  przytrzymać  lewy  klawisz  myszy  i  przeciągnąć  granice  okresu  do  wymaganej  pozycji.
Odpowiednie zmiany można także wprowadzić poprzez wybranie odpowiedniej czynności z tabeli  umieszczonej
po  prawej  stronie  tarczki,  dwukrotne  kliknięcie  godziny  początku  lub  końca  czynności  i  wpisanie  żądanej
wartości.
                Edycję  oraz wszelkie  poprawki  wprowadzonych  danych  można  także  wykonać  za  pomocą  menu
kontekstowego  dostępnego  po  naciśnięciu  prawego  przycisku  myszy  w  obszarze  tarczki.  Najpierw  jednak
należy  wybrać  aktywność  przeznaczoną  do  edycji.  Można  to  zrobić  klikając  na  tarczce  wybrany  obszar
aktywności  lewym  przyciskiem  myszy.  Obszar  pod  nim  zostanie  wówczas  zaznaczony  kolorem  żółtym.
Następnie po wciśnięciu  prawego klawisza myszy i  przejściu  do  menu  kontekstowego  możliwa  jest  zmiana

rodzaju aktywności, wstawienie w zaznaczonym  obszarze nowego okresu oraz zmiana położenia znacznika 
symbolizującego początek dnia. Wybór ostatniego z dostępnych poleceń powoduje, iż wskaźnik początku dnia
zostanie przesunięty na początek zaznaczonego okresu aktywności.

Tuż pod obrazem  tarczki  znajdują się  dwa  wykresy liniowe  wprowadzonych  danych.  Pierwszy z nich
reprezentuje  dane  z  całej  tarczki,  drugi  zaś  przedstawia  w  powiększeniu  ich  dwunastogodzinny  fragment.
Wyboru okresu widocznego na  dolnym  wykresie  dokonuje  się  poprzez przesunięcie  ramki  umieszczonej  na
wykresie górnym.

Kolejno wprowadzane zdarzenia są zapisywane w tabeli  odczytów. Dodatkowo do każdego zdarzenia
jest  przyporządkowany numer  pojazdu.  Program  umożliwia  zapisanie  na  jednej  tarczce  zdarzeń  dla  trzech
różnych pojazdów.

                Po wprowadzeniu rodzajów aktywności należy określić kierowcę i pojazdy, którego dotyczą. W tym  celu
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należy w  prawej  części  obszaru  roboczego  wybrać  z listy rozwijanej  odpowiedniego  kierowcę.  W  części  tej

możliwe są także edycja danych szczegółowych kierowcy (poprzez wybranie przycisku ) oraz dodanie nowej

pozycji  do katalogu kierowców (po kliknięciu  przycisku  ),  a  także  określenie  wprowadzonych  danych  jako

jazdy zespołowej (przycisk ).
Niżej, w części  oznaczonej  jako tarczka  należy określić  datę  początku  dnia  tarczki.  Opcjonalnie  możliwe  jest

także określenie punktu początkowego (w polu oznaczonym symbolem ) i  docelowego trasy przejazdu (w

polu  oznaczonym  ).  W  tachografie  cyfrowym  konieczne  jest  jedynie  określenie  państwa  wyjazdu  i
państwa docelowego.
                W części  opisanej  jako  Pojazd  możliwe  jest  przypisanie  wprowadzonych  na  tarczce  okresów  do
odpowiedniego pojazdu. Program  przyjmuje, iż kierowca  może  prowadzić  maksymalnie  trzy pojazdy jednego
dnia.  Z  list  rozwijanych  umieszczonych  w  tej  części  należy  wybrać  kolejno  odpowiednie  pojazdy,  przy  czym

przycisk  umożliwia zaznajomienie się i edycję  danych szczegółowych wybranego pojazdu, zaś  klawisz 
dodanie nowej pozycji do katalogu pojazdów.
                Pod  polami  określającymi  pojazdy znajdują  się  pola,  w  które  należy wprowadzić  dane  z licznika

kilometrów  pojazdu.  W  pole  oznaczone  symbolem   należy  wpisać  końcowy  stan  licznika,  zaś  w  pole

oznaczone jako  stan  początkowy.  Poniżej  zostanie  zaprezentowana  odległość  jaką  przejechał  określony
pojazd. Jest ona rozumiana jako różnica stanu końcowego i początkowego licznika pojazdu.
                Określenie  czynności  wykonywanych  z wykorzystaniem  danego  pojazdu  dokonuje  się  poprzez

zaznaczenie na obrazie tarczki wybranego obszaru aktywności oraz wciśnięcie  przycisku ,  lub 
określającego  kolejne  pojazdy.  Obszar  na  obrazie  tarczki  zostanie  wówczas  oznaczony  piktogramem

wybranego  pojazdu  ,   lub  .  Należy  przy  tym  pamiętać,  iż  wszystkie  okresy  występujące  po
wybranym okresie aktywności zostaną także zaliczone do grupy czynności  wykonywanej  z wykorzystaniem  tego
pojazdu. Usunięcia przypisania danego pojazdu do wybranego okresu czynności  (a  także wszystkich przypisań

występujących po wybranym okresie) dokonuje się za pomocą przycisku .

Wszystkie powyższe dane mogą zostać wypełnione automatycznie jeśli  użytkownik określił  domyślne

wartości pól. Następuje to po wciśnięciu przycisku  i wypełnieniu formularza:

Wypełnienie  oraz  zaznaczenie  odpowiedniego  pola  wyboru  spowoduje,  że  odpowiednie  pola
głównego oka będą domyślnie wypełniane wprowadzonymi wartościami.

                Po wprowadzeniu wszystkich danych  należy zapisać  je  do  katalogu.  W  tym  celu  należy nacisnąć
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przycisk  dostępny z lewej strony okna roboczego. Aby zrezygnować z dalszej  edycji  tarczki  i  nie  zapisywać

jej w katalogu należy posłużyć się przyciskiem . Możliwe jest także całkowite wyczyszczenie obrazu tarczki  (a
z nim  wszystkich wprowadzonych danych) i  przystąpienie do jej  ponownej  edycji.  W  tym  celu  należy wcisnąć

przycisk .

                Dodatkowo po wciśnięciu przycisku  zostanie otwarte okno Opis, w którym użytkownik może
umieścić uwagi dotyczące wprowadzonej tarczki.

4.5 Z pliku...

Program umożliwia także wczytanie danych z zewnętrznego pliku, np. plików danych z klucza TachoDrive
pobranych wcześniej na dysk twardy komputera. W tym celu należy wybrać polecenie WCZYTAJ DANE -> Z

PLIKU… lub ikonę  z karty WCZYTAJ DANE menu bocznego. Zostanie wówczas otwarte standardowe
okno systemu, w którym należy wskazać plik przeznaczony do wczytania. Możliwe formaty danych to ESM, DDD,
A1B, TGD.

UWAGA!  Brak  ustawionego  folderu  roboczego  może  znacząco  wydłużyć  czas  potrzebny  na  wprowadzanie
nowych danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców!
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5. Katalogi

5.1 Kierowcy

Przejście  do katalogu kierowców odbywa  się  poprzez wybranie  polecenia  KATALOGI->  KIEROWCY  z menu

głównego  programu,  lub  poprzez  kliknięcie  kolejno  karty  KATALOGI  a  następnie  ikony   z  menu
pionowego z prawej strony. Katalog kierowców ma postać przedstawioną na rysunku poniżej.

W  części  górnej  wyświetlana  jest  lista  wszystkich  kierowców.  W  ostatniej  kolumnie,  zatytułowanej

Status, znajduje się znacznik widoczności każdego kierowcy w katalogu. Kliknięcie symbolu  spowoduje, że
kierowca  nie  będzie  widoczny w  katalogu.  Przywrócenie  widoczności  kierowcy możliwe  jest  po  zaznaczeniu

znajdującej  się  nad  tabelą  opcji  pokaż  wszystkich  i  ponownym  kliknięciu  na  symbolu  statusu   obok
nazwiska kierowcy.

Dodanie nowego kierowcy do katalogu odbywa się  poprzez wybranie  przycisku   z prawej  górnej
części  okna roboczego. Po kliknięciu  tego przycisku na ekranie pojawia się  okno, w  które  należy wprowadzić
szczegółowe dane nowego kierowcy. Należy obowiązkowo wypełnić pola oznaczone kolorem  żółtym. Pozostałe
dane są opcjonalne.
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Po wypełnieniu odpowiednich pól należy nacisnąć przycisk  w celu  zapamiętania wprowadzonych
informacji,  po  czym  nastąpi  powrót  do  katalogu  kierowców.  Równie  prosta  jest  edycja  danych  określonego
kierowcy. W tym  celu należy najpierw  na  liście  kierowców  wybrać  odpowiednią  pozycję,  a  następnie  kliknąć

przycisk   co  spowoduje  otwarcie  okna  Kierowca-edycja.  W  oknie  tym  informacje  prezentowane  są  na
trzech zakładkach:
      Dane kierowcy - prezentuje  podstawowe informacje o kierowcy takie  jak  imię,  nazwisko  itp.  Wciśnięcie

przycisku  spowoduje przepisanie wszystkich danych z aktywnej karty kierowcy.
      Dane z karty kierowcy - zawiera informacje zawarte na aktywnej karcie kierowcy.
      Karty  -  na  tej  zakładce  prezentowane  są  wszystkie  karty dotychczas  posiadane  przez kierowcę.  Karta

aktywna zaznaczona jest kolorem zielonym

W  prawej  części  okna  Kierowca-edycja  znajduje  się  pole  Dane  dodatkowe,  w  którym  można  umieścić
dodatkowe  informacje  o  kierowcy,  takie  jak  adres  zamieszkania,  telefon  itp.  W  lewym  dolnym  rogu  okna
znajduje  się  informacja  o  statusie  widoczności  edytowanego  kierowcy  w  katalogu.  Oznaczona  jest  ona

symbolem . Jeśli pole to jest zaznaczone to kierowca nie będzie widoczny w katalogu.

                Zatwierdzenie wszystkich wprowadzonych zmian dokonywane jest poprzez wciśnięcie  przycisku .

Wciśnięcie  spowoduje porzucenie zmian.

                Wybranie określonego kierowcy na liście skutkuje także pojawieniem się  danych o jego aktywności  w
dolnej części ekranu roboczego. Informacje te  zostały podzielone na trzy grupy: karty pracy, odczyty, czynności
oraz podsumowanie czasu pracy. Dodatkowo wszystkie prezentowane dane można wyeksportować w formacie
 csv  do  zewnętrznego  pliku  tekstowego.  Umożliwia  to  obróbkę  danych  w  innych  programach,  np.  MS  Excel.

Eksport danych następuje po wybraniu przycisku .

  

5.1.1 Zarządzanie kartami kierowców

Po wciśnięciu przycisku  w Katalogu k ierowców pojawi się okno Zarządzaj kartami.
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            W oknie tym widoczna jest tabela informująca do jakiego kierowcy przywiązana jest dana karta.
W  kolumnie  Nr  karty  prezentowane  są  numery  wszystkich  kart  kierowców  odnalezione  w  plikach
odczytów cyfrowych wraz z  imieniem i nazwiskiem zapisanym na karcie,  w ostatniej - imię i nazwisko
osoby, do której przywiązana jest dana karta.
            Każde pole ostatniej klumny ma  postać  listy  rozwijanej.  Po  kliknięcu  takiego  pola  zostanie
rozwinięta  lista  wszystkich  kierowców  dodanych  do  programu.  Aby  zmienić  przypisanie  karty  do
kierowcy  należy  na  tej  liście  wskazać  nowego  kierowcę.  Jeśli  kierowcy  nie  ma  jeszcze  na  liście

możliwe  jest  dodanie  nowego  kierowcy  do  katalogu  poprzez  naciśnięcie  przycisku   i  wypełnienie

odpowiedniego formularza.  Aby zatwierdzić wprowadzone zmiany należy wcisnąć przycisk .

             Po pierwszym odczycie nowej  karty  kierowcy,  lub  pliku  z  tachografu  cyfrowego,  w  którym
znaleziono  nowe  karty,  należy  dokonać  przypisania  nowych  kart  do  kierowców  znajdujących  się  w
katalogu. Program wyświetli wówczas okno Nowe karty:

W  kolumnie  Przypisany k ierowca  będą  wówczas  znajdować  się  znaki  ??????????  oznaczające  brak
przypisania  danej  karty  do  kierowcy  z  katalogu.  Program  może  także  automatycznie  zaproponować
przypisanie  karty  do  kierowcy  jeśli  odnajdzie  w  katalogu  osobę  o  podobnie  brzmiącym  imieniu  i
nazwisku.  Należy  przypisać  wszystkie  karty  do  kierowców  (nawet  jeśli  dana  karta  nie  należy  do
żadnego kierowcy firmy).  Jeśli  określonego  kierowcy  nie  ma  jeszcze  w katalogu  można  posłużyć  się

przyciskiem   aby  wyświetlić  okno  Kierowca  dodawanie.  Program  automatycznie  wypełni  to  okno
danymi z tej karty kierowcy, która jest aktualnie zaznaczona w oknie Nowe karty.  Jeśli  wszystkie karty

zostaną już przypisane do kierowców należy wcisnąć przycisk .
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5.1.2 Karta pracy

Na zakładce karty pracy znajduje się  miesięczna  karta  pracy  kierowcy.  Dni,  w  których  kierowca  prowadził

pojazd, są  zaznaczone  automatycznie  ikoną   na  podstawie  danych  odczytanych  z tarczek  tachografu  lub
danych cyfrowych.  W  pozostałych  dniach  rodzaj  aktywności  kierowców  należy zaznaczyć  ręcznie.  W  tym  celu
należy wcisnąć klawisz rodzaju aktywności, np. urlop a następnie wybrać w kalendarzu dni, w których kierowca
był  na urlopie. W dniu tym  pojawi  się  ikona symbolizująca urlop. Podobnie można zaznaczyć dni: innej  pracy,
choroby, odpoczynku.

Dni,  w  których  kierowca  posiada  czynności  ze  źródeł  analogowych  są  oznaczone  literą  "A"
umieszczoną  w  prawym  górnym  rogu  dnia.  Po  kliknięciu  prawym  przyciskiem  myszy na  kwadracie  dnia  tak
oznaczonego powoduje ukazanie się menu kontekstowego zawierającego wykaz danych analogowych (tarczek
lub wpisów z klawiatury) w danym dniu. Po wybraniu jednej z pozycji  tego menu rozpoczyna się  edycja/podgląd
danej tarczki lub wpisu z klawiatury. Ponadto dwukrotne kliknięcie  na wybranym  dniu przenosi  użytkownika do
okna analizy czynności kierowcy.

Dni  oznaczone  czerwoną  lub  pomarańczową  ramką  są  dniami  świątecznymi  lub  ważnymi
naniesionymi w edytorze kalendarza świąt.

Jeśli  podczas  importu  danych wystąpi  konflikt, np. jeśli  na karcie  pracy w  dniu  02.01.2008  kierowca
ma  zaznaczony  urlop  i  nastąpi  odczyt  z  karty  kierowcy  lub  zapis  tarczki,  która  zawiera  w  tym  dniu  jakieś
czynności  to  wystąpi  konflikt  danych.  Ewentualne  komunikaty  o  takim  zdarzeniu  pojawią  się  na  karcie
„Informacje o konfliktach”.

5.1.3 Odczyty

Zakładka  odczyty zawiera  informacje  o  pobranych  danych  na  temat  wybranego  kierowcy.  W  tabeli  kolorem
zielonym  oznaczono  dni,  dla  których  dokonano  odczytu  danych.  Koniec  każdego  okresu  został  oznaczony

symbolem . Dni, które zawierają informacje o czynnościach kierowcy z pełnej  doby są w całości  zaznaczone
kolorem  zielonym. Natomiast jeśli  któryś  z ostatnich dni  odczytu nie  zawiera pełnych danych (tzn.  nie  zawiera

czynności do godz. 23:59:59) to jest on zaznaczony symbolem . Sytuacja taka może wystąpić, gdy czynności
z karty odczytano w dniu pracy kierowcy np. o godz. 15:00. W dniu tym kierowca pracował  jednak zarówno przed
jak i po tej godzinie (np. od godz. 9:00 do 18:00). Dane odczytane z karty zawierać więc będą informacje jedynie
do  godz.  15:00,  tj.  do  momentu  odczytania  karty.  Symbol  połowicznie  pokolorowanej  kratki  informuje  o  tym
fakcie.
Po naciśnięciu na symbol strzałki dni zawarte w danym odczycie zostaną oznaczone symbolem V.
Jeśli pomiędzy odczytami występują dni, w których brakuje czynności, a sytuacja taka wynika z faktu, iż kierowca
przebywał  w  tym  czasie  np.  na  urlopie,  zwolnieniu  chorobowym  itp.,  to  należy  odpowiednio  uzupełnić  kartę
pracy kierowcy.
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5.1.4 Czynności

Na zakładce czynności znajduje się wykaz wszystkich czynności wykonywanych przez kierowcę w określonym
dniu. Wyboru daty można dokonywać albo poprzez dokonanie wyboru bezpośrednio z zamieszczonego
kalendarza, albo poprzez odpowiednie posłużenie się klawiszami strzałek znajdującymi się po bokach pola
określającego datę.

5.1.5 Podsumowanie czasu pracy

Na zakładce tej prezentowane jest (w postaci drzewa) podsumowanie czasu pracy kierowcy w poszczególnych

dniach oraz dla  każdego prowadzonego w danym  dniu  pojazdu.  Przyciski   i   powodują  odpowiednio

zwinięcie i rozwinięcie drzewa. Wciśnięcie  przycisku  powoduje, iż podsumowanie dotyczyć będzie jedynie

godzin  nocnych  pracy  kierowcy  (zgodnie  z  ustawieniami  programu).   Wybranie  przycisku    przełącza
podsumowanie  na  widok  całodobowy.  Zakres  danych  widoczny  w  tabeli  jest  możliwy  do  określenia  po

wciśnięciu przycisku .

5.1.6 Usługi okazjonalne

Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (WE) 1073/2009 kierowca wykonujący tzw. pojedynczą
okazjonalną usługę międzynarodowego przewozu pasażerów ma prawo pod pewnymi warunkami
odroczyć odpoczynek tygodniowy o maksimum 12 okresów dwudziestoczterogodzinnych. Usługa taka
ma znaczący wpływ na analizę czasu pracy kierowcy. Aby program prawidłowo wykonał analizę,
wcześniej muszą być zdefiniowane okresy, w których kierowca wykonywał taką usługę. Zakładka Usługi
okazjonalne umożliwia zarządzanie tymi okresami. Posłużenie się kolejnymi przyciskami umożliwia:

dodanie nowej usługi okazjonalnej,

edycję usługi zaznaczonej w tabeli,

usunięcie zaznaczonej usługi.
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Dodanie nowej lub edycja istniejącej usługi odbywa się w osobnym oknie, w którym należy podać
kierowcę wykonującego usługę oraz jej początek i koniec.

Dodanie nowej usługi możliwe jest także w oknie Analiza - kierowca

5.2 Pojazdy

W kartotece Pojazdy  są przechowywane podstawowe informacje o posiadanych  przez firmę pojazdach.
Ich liczba zależna jest od posiadanej  licencji  programu. Aby dodać  nowy pojazd  do  katalogu  należy wcisnąć

przycisk  ,  a  następnie  wypełnić  pola  formularza  przedstawionego  na  rysunku  poniżej.  Pola  zaznaczone
kolorem żółtym są obowiązkowe. Ponowna edycja danych pojazdu jest możliwa w oknie Pojazd-Edycja, które

zostanie wyświetlone po wciśnięciu przycisku  w oknie katalogu.

            Możliwe jest  także  dodanie  do  katalogu  pojazdu,  którego  dane  zawarte  są  w  odczytanych  plikach
cyfrowych. Po wprowadzeniu odczytu z tachografu cyfrowego pojazd, którego on dotyczył nie jest automatcznie
wprowadzany do Katalogu pojazdów. Dzieje  się  tak dlatego,  iż wraz z wprowadzaniem  różnorakich  danych
cyfrowych  do  bazy  programu  mogą  trafić  także  informacje  o  pojazdach,  które  w  rzeczywistości  nie  są
pojazdami  firmy,  np.  gdy  zatrudniony  kierowca  prowadzi  także  inne  pojazdy  nienależące  do  firmy.  Są  to
informacje zbędne dla operatora programu dlatego może on wybrać z odpowiedniej  listy pojazdy, które chce

dodać  do  swojego  katalogu.  W  tym  celu  należy  posłużyć  się  przyciskiem   i  w  oknie  Dodawanie
pojazdów  z  plików  cyfrowych  zaznaczyć  pojazdy,  które  mają  zostać  dodane  do  katalogu.  Wybór  należy

zatwierdzić przyciskiem .

            Program  umożliwia także  wycofanie  danego  pojazdu  z katalogu.  W  tym  celu  należy wejść  w  edycję
danych wybranego pojazdu i  w oknie Pojazd-Edycja  wcisnąć przycisk Wycofaj. W  katalogu  pojazdy wycofane
są wyświetlane kolorem szarym.

UWAGA! W  PRZYPADKU WERSJI PROGRAMU OGRANICZONEJ DO OKREŚLONEJ  LICZBY POJAZDÓW  (1,  3
LUB  5)  OPERACJA  WYCOFANIA  POJAZDU  JEST  NIEODWRACALNA!  WSZYSTKIE  CZYNNOŚCI
WYSTĘPUJĄCE PO DACIE WYCOFANIA  ZOSTANĄ  USUNIĘTE!  NIE  BĘDZIE  TAKŻE  MOŻLIWOŚCI
WCZYTANIA NOWYCH DANYCH DLA TEGO POJAZDU!

Po wycofaniu pojazdu nadal pozostanie możliwość tworzenia raportów, ale tylko do daty wycofania włącznie. Na



TACHOMATT Yellow 2.9 SP940

© 2011 MATT R.T.Trączyńscy Sp.J.

miejsce  wycofanego  pojazdu  można  dodać  inny,  zgodnie  z liczbą  pojazdów  określoną  w  licencji  programu.
Przywrócenie wycofanego pojazdu (tylko w wersji  programu o nieograniczonej  liczbie  pojazdów) następuje po
naciśnięciu przycisku Przywróć w oknie Pojazd-Edycja.

Dla  każdego  wybranego  z  górnej  tabeli  pojazdu,  w  dolnej  części  okna  pojawiają  się  informacje  o
dokonywanych odczytach danych (na karcie  Odczyty). Kolorem  zielonym  oznaczono dni, dla  których dokonano

odczytu  zapisanych  czynności.  Koniec  każdego  okresu  został  oznaczony symbolem  .  Dni,  które  zawierają
informacje o czynnościach z pełnej  doby są w całości  zaznaczone kolorem  zielonym. Natomiast jeśli  któryś  z
ostatnich  dni  odczytu  nie  zawiera  pełnych  danych  (tzn.  nie  zawiera  czynności  do  godz.  23:59:59)  to  jest  on

zaznaczony  symbolem  .  Sytuacja  taka  może  wystąpić,  gdy  czynności  z  tachografu  odczytano  w  dniu
normalnego użytkowania pojazdu np. o  godz. 15:00. W dniu tym  pojazd był  jednak użytkowany zarówno  przed
jak i po tej godzinie. Dane odczytane z tachografu zawierać więc będą informacje jedynie do godz. 15:00, tj. do
momentu odczytania danych. Symbol połowicznie pokolorowanej kratki informuje o tym fakcie.

Na  karcie  Dane  techniczne  dostępne  są  informacje  techniczne  o  zamontowanym  w  pojeździe  tachografie
cyfrowym oraz o dokonanych kalibracjach.

Karta Blokady przedsięb iorstwa zawiera informacje o założonych na tachograf cyfrowy blokadach wykonanych
kartą firmową. Informacje te dostępne są jeśli  z tachografu pobrano blok danych ogólnych. Na karcie  Blokady
przedsięb iorstwa  pojawi  się  wówczas  informacja  o  dacie  zablokowania/odblokowania  tachografu,  nazwie
przedsiębiorstwa i  numerze karty firmowej,  którą  założono  blokadę.  Jeśli  na  tachograf  nie  nałożono  blokady
pojawi się komunikat brak b lokad firmowych.

Wszystkie  dane  można  wyeksportować  do  zewnętrznego  pliku  csv,  co  umożliwia  ich  obróbkę  w  innych

programach, np. MS Excel. Eksport następuje po wyborze przycisku .

5.2.1 Poprzednie numery rejestracyjne

W przypadku zmiany numeru  rejestracyjnego  auta  nie  jest  konieczne  dodawanie  do  katalogu
dwóch pojazdów, jednego dla starego numeru rejestracyjnego i  drugiego  dla  nowego  numeru.  Możliwe
jest  dodanie  tylko  jednego  pojazdu  (wskazane  jest  dodanie  pojazdu  z  aktualnym  numerem)  i
uzupełnienie jego poprzedniego numeru  rejestracyjnego.  Program  przypisze  wówczas  wszystkie  dane
do jednego pojazdu.

Przykładowo firma dysponuje pojazdem o numerze  rejestracyjnym ABC1234, który  po pewnym
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okresie czasu został przerejestrowany i otrzymał numer CDE1234. Do programu wprowadzono dwa pliki
odczytów z tachografu cyfrowego z tego pojazdu, ale pierwszy odczyt został wykonany przed a drugi po
przerejestrowaniu auta. Pierwszy plik pochodzi wówczas z auta ABC1234 a drugi z  auta CDE1234.  Aby
połączyć dane z  obydwu plików należy dodać do katalogu pojazd CDE1234  a  następnie  przypisać  do
niego  numer  rejestracyjny  ABC1234.  Program  potraktuje  wówczas  wszystkie  dane  z  obu  plików  tak
jakby należały do pojazdu CDE1234.

Dodawanie poprzednich numerów rejestracyjnych do istniejącego pojazdu odbywa  się  w  oknie

Pojazd-Edycja. W oknie tym należy wcisnąć przycisk   aby wyświetlić  okno Poprzednie numery rej..
W górnej jego części znajduje się pole edycyjne,  w którym należy wpisać dodawany numer.  Następnie

należy wcisnąć przycisk  i zatwierdzić okno umieszczonym w prawym dolnym rogu przyciskiem 
. Pozostałe przyciski okna służą do usuwania oraz edycji wybranych numerów rejestracyjnych.

Dodanie, usunięcie lub edycja numeru rejestracyjnego w oknie Poprzednie numery rej. wiąże się
z koniecznością ponownej analizy pewnej części plików odczytów.

5.3 Dane

W kartotece Dane  są przechowywane podstawowe informacje o wszystkich wczytanych danych. Zostały
one  podzielone  na  dwie  grupy.  W  zakładce  D  znajdują  się  informacje  o  danych  wczytanych  z  tachografów
cyfrowych. Użytkownik znajdzie  tu  m.in. wiadomości  o  dacie  odczytu  danych,  ich  źródła,  pojeździe  i  kierowcy,
których  dotyczą  a  także  rodzaju  odczytanych  informacji  (znaczenie  kolumn  oznaczonych  literami  A-F

prezentowane  jest  w  osobnym  oknie  dostępnym  po  naciśnięciu  przycisku   oraz w  dymku  podpowiedzi,
który pojawia się po najechaniu wskaźnikiem myszy na jedną z kolumn A-F). Symbole użyte w kolumnie Status
mają następujące znaczenie:

          - plik wczytany poprawnie,

       - nakładające się czasy (w bazie istnieją już dane dotyczące tego samego kierowcy lub pojazdu, których
czas  wykonania  częściowo  pokrywa  się  z danymi  z pliku).  Sytuacja  ta  nie  jest  błędem,  spowoduje
jednak, iż część danych z pliku  może  zostać  niezaimportowana  do  bazy.  W  przypadku,  gdy nastąpił
konflikt z danymi  analogowymi  w  bazie  programu  pozostanie  zapis  tarczki,  natomiast  dane  cyfrowe
zostaną zapisane  w  miejscach,  w  których  nie  występowały żadne  czynności.  Zapis  tarczki  zostanie
wówczas „otoczony” danymi cyfrowymi. W przypadku konfliktu z danymi cyfrowymi dane z nowego pliku
zastępują dane już istniejące w bazie.

                Ponadto, jeśli  ostatni  dzień z odczytu danej  karty lub tachografu zawiera niepełne dane (tzn. ostatni
dzień nie  zawiera danych do godz. 23:59:59) to  zostaną one zastąpione danymi  z kolejnego  odczytu
zawierającego ten dzień w całości.

          -  plik  wczytany  błędnie  (powód  błędnego  wczytania  pliku  prezentowany  jest  podczas  operacji
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wczytywania danych oraz po dwukrotnym kliknięciu na tą ikonę),

          - nieprawidłowy podpis cyfrowy pliku (błędna struktura lub fałszywy plik).

Po dwukrotnym kliknięciu na ikonę z kolumny Status zostanie otwarte  okno Szczegółowe informacje o pliku, w
którym  można  zobaczyć  dodatkowe  informacje  nt.  zgodności  podpisów  cyfrowych  poszczególnych  bloków
wybranego pliku:

W przypadku odczytu z pojazdu nieprawidłowy podpis  cyfrowy jednego z bloków danych powoduje, że blok ten
nie zostanie wczytany do programu. W przypadku odczytu z karty kierowcy odrzucany jest cały plik.

Główne okno katalogu Dane wyposażone jest w szereg dodatkowych funkcji.

Wciśnięcie przycisku  spowoduje ponowne przeanalizowanie zaznaczonych plików.
Po zaznaczeniu wybranych wierszy możliwe jest zapisanie odpowiednich danych w pliku zewnętrznym  (w  tym

celu należy nacisnąć  umieszczony po  lewej  stronie  przycisk   i  określić  docelowy katalog  zapisu)  lub

skasowanie zaznaczonych informacji z bazy (po wybraniu przycisku ).
Podobnie jak w innych katalogach możliwe jest wyeksportowanie danych do  pliku  csv i  wczytanie  ich  np.  do

arkusza kalkulacyjnego. Eksport dokonywany jest po wybraniu przycisku .

Po  wybraniu  zakładki  A  użytkownik  ma  dostęp  do  informacji  o  wprowadzonych  danych  analogowych,  czyli
informacji z skanowanych tarczek oraz o tarczkach wpisanych ręcznie.

Po  wybraniu  dowolnego  wiersza  w  tabeli  oraz  naciśnięciu  przycisku   program  wyświetli  zapamiętaną

tarczkę w odpowiednim oknie edycji tarczki. Wciśnięcie  przycisku  spowoduje usunięcie  wybranej  tarczki  z

bazy danych  programu.  Przyciski   i   służą  odpowiednio  do  eksportu  i  importu  tarczki  wraz ze
wszytkimi danymi wprowadzonymi w trakcie jej analizy.

Należy  pamiętać,  iż  na  obu  zakładkach  wyświetlana  jest  tylko  część  wprowadzonych  danych.  Można  się

pomiędzy nimi  poruszać  za  pomocą  strzałek   lub  .  Dodatkowe  filtrowanie  danych  jest  możliwe  po

wciśnięciu przycisku . Zostanie wówczas otwarte okno ustawień filtrowania:
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Filtrowanie  może  się  odbywać  według  kierowcy,  pojazdu  oraz  daty  wczytania  lub  pobrania  pliku.
Włączenie  lub  wyłączenie  odpowiedniego  filtru  odbywa  się  poprzez  zaznaczenie  określonego  pola
wyboru  i  wybrania  wartości  z  listy  rozwijanej.  Ustawienie  zakresu  dat  w  filtrze  „Data”  odbywa  się  po

naciśnięciu przycisku . Filtr staje się aktywny jeśli użytkownik zaznaczy pole wyboru „Filtr aktywny”

oraz wciśnie przycisk .
            Wyłączenie filtrowania odbywa się poprzez ponowne włączenie okna ustawień filtru  (poprzez

wciśnięcie przycisku ) oraz odznaczenie pola wyboru „Filtr aktywny”.

  

5.4 Delegacje

W module Delegacje  możliwe  jest  zarządzanie  i  rozliczanie  delegacji  kierowców.  Okno  modułu
podzielone jest na dwie części.  W górnej znajduje się katalog wszystkich wprowadzonych delegacji,  w
dolnej dane szczegółowe wybranej delegacji.
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Obok tabeli z delegacjami znajdują się trzy przyciski, których naciśnięcie umożliwia:

 - dodanie nowej delegacji,

 - edycję zaznaczonej delegacji,

 - usunięcie wybranej delegacji z katalogu.

Po dodaniu nowej delegacji konieczne jest określenie jej podstawowych danych, takich jak:
     nr delegacji,
     kierowca i pojazd, których delegacja dotyczy,
     czas trwania delegacji.

Jeśli rozliczenie delegacji ma odbyć się według kursu walut z określonego dnia można zaznaczyć opcję
 Wspólny kurs  oraz  wybrać  datę  kursu.  W  przeciwnym  przypadku  rozliczenie  delegacji  dla  każdego
zdarzenia  (np.  rachunku)  odbędzie  się  wg  kursu,  w  którym  zdarzenie  wystąpiło.  Należy  pamiętać  o
konieczności  uzupełnienia  tabeli  kursów w  edytorze  kursów  walut.  Dostępny  jest  on  po  naciśnięciu
przycisku z symbolem €.

Na kolejnych zakładkach można dodać informacje dotyczące delegacji:
     zakładka  Zdarzenia  zawiera  informacje  o  zdarzeniach  takich  jak  początek  i  koniec  delegacji,
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przejazd,  załadunek lub wyładunek auta,  opuszczenie lub powrót  do kraju.  Dla  każdego  zdarzenia
możliwe jest określenie dat, miejscowości, stanu licznika kilometrów oraz zużycia paliwa.

     na  zakładce  Rachunk i  można  wprowadzić  dane  z  dostarczonych  przez  kierowcę  rachunków.
Możliwe jest wprowadzenie daty rachunku, kwoty, waluty oraz kursu, a także opisu rachunku.

     karta Zaliczk i zawiera informacje o wypłaconych zaliczkach oraz zwrotach,
     informacje dotyczące wyżywienia wprowadza się na karcie Parametry.
     ostatnia zakładka - Podsumowanie  -  zawiera  całkowite  podsumowanie  delegacji  i  kosztów z  nią

związanych.

Posługując  się  przyciskami   możliwe  jest  także  wydrukowanie  polecenia  wyjazdu  oraz
podsumowania delegacji.  Wszystkie zmiany wprowadzone w tabelach  należy  zatwierdzić  przyciskiem

 lub porzucić przyciskiem .

5.5 Rozliczenia

Moduł Rozliczenia umożliwia dokonanie rozliczeń płacowych kierowców. Moduł dostępny jest jako
dodatkowa opcja i do jego uruchomienia wymagane jest wykupienie odpowiedniego kodu
aktywacyjnego.

Aby możliwe było wykonywanie rozliczeń kierowców konieczne jest:
1. utworzenie okresów rozliczeniowych,
2. dodanie okresów zatrudnienia każdego kierowcy,
3. rozliczenie kierowcy,
4. utworzenie szablonu rocznego.

5.5.1 Okresy rozliczeniowe

Okresy rozliczeniowe wprowadza się w ustawieniach programu:

1. z menu Narzędzia należy wybrać polecenie Ustawienia, a następnie Okresy rozliczeniowe.
2. w części zatutułowanej Nowy okres rozliczeniowy wprowadzić rok, miesiąc i długość dodawanego

okresu,
3. kliknąć przycisk Dodaj,
4. nowy okres rozliczeniowy pojawi się w tabeli poniżej. 

Ponieważ każdy okres rozliczeniowy (za wyjątkiem pierwszego) musi być poprzedzony innym - program
automatycznie doda wszystkie wymagane okresy rozliczeniowe od okresu ostatnio wprowadzonego. W
ten sposób zapewniona jest ciągłość okresów rozliczeniowych.

Aby usunąć okres rozliczeniowy wystarczy wcisnąć przycisk Usuń wybranego okresu.

UWAGA!
Rozliczanie kierowców jest możliwe tylko w czasie objętym okresami rozliczeniowymi.
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5.5.2 Okresy zatrudnienia

Aby wprowadzić okresy zatrudnienia pracownika należy:
1. przejść do katalogu Kierowców,
2. dwukrotnie kliknąć wiersz z imieniem i nazwiskiem kierowcy, któremu zostanie dodany okres

zatrudnienia. Otworzy się okno Kierowca-Edycja.
3. w oknie Kierowca-Edycja przejść na kartę Zatrudnienie,
4. wcisnąć przycisk Dodaj zatrudnienie. Zostanie otwarte okno Zatrudnienie-Dodawanie.
5. W oknie Zatrudnienie-Dodawanie należy określić:

w części Okres zatrudnienia:
o datę początku i końca zatrudnienia. Jeśli kierowca zatrudniony jest na czas nieokreślony

pole Do należy pozostanić niezaznaczone,

o system pracy. 

Dostępne są cztery systemy pracy zawarte w ustawie o czasie pracy kierowców.
Podstawowy – zasadniczy ośmiogodzinny czas pracy w przeciętnie 40-to
godzinnym, pięciodniowym tygodniu pracy.
Równoważny – różniący się od systemu podstawowego tym, że dobowy czas pracy
może zostać wydłużony do 10 godzin o ile wydłużenie zostanie zrównoważone
skróconym czasem pracy w innych dniach lub dniami wolnymi od pracy.
Przerywany – różniący się od systemu podstawowego tym, że w dniu pracy może
wystąpić jedna przerwa nie dłuższa niż 5 godzin, która nie jest traktowana jako czas
pracy.
Zadaniowy – pracodawca zleca pracownikowi wykonanie zadań przewozowych w
danym okresie rozliczeniowym. Pracodawca nie musi z góry ustalać szczegółowego
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rozkładu czasu pracy dla kierowcy, jednakże musi zlecić takie zadania przewozowe,
które możliwe są do wykonania w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z normami
czasu pracy kierowcy. W tym systemie pracy nadgodziny mogą wystąpić tylko wtedy
gdy zostanie przekroczona miesięczna norma czasu pracy, wynikająca z przeciętnie
40-to godzinnego, pięciodniowego tygodnia pracy;

o angaż - zasadniczy lub godzinowy. W przypadku angażu zasadniczego, pracodawca

określa miesięczną pensję, z której program oblicza stawkę godzinową w danym okresie
rozliczeniowym. W przypadku angażu godzinowego, pracodawca sam określa stałą
stawka godzinową,

o etat,

o wprowadzić liczbę dni urlopu jaka przysługuje pracownikowi w okresie zatrudnienia oraz

liczbę dni urlopu, jaka nie została wykorzystania w roku poprzednim. Należy także
wprowadzić datę, od której obowiązuje wprowadzona liczba dni urlopu.

w części Stawki godzinowe:
o pensję Za cały miesiąc (w przypadku angażu zasadniczego) lub stawkę Za pracę (w

przypadku angażu godzinowego),
o stawkę za gdodziny dyżuru,

o stawkę za godziny nocne: 

– jeśli zostanie wybrana opcja stała wartość, to w pole powyżej należy wpisać kwotę
przyjętej stawki za godziny nocne, 

– wybranie opcji ze stawk i spowoduje, że stawka za godziny nocne zostanie
obliczona jako 20% stawki godzinowej,

– z minimalnej - stawka za godziny nocne liczona będzie jako 20% stawki
godzinowej dla minimalnego wynagrodzenia za pracę.

o  stawkę za Nadgodzinę w systemie zadaniowym:

– stała wartość - jeśli wybrano tą opcję, to w pole powyżej należy wpisać kwotę
przyjętej stawki za nadgodziny, 

– 50% stawki - stawka zostanie obliczona jako 50% stawki godzinowej, 
– 100% stawki - stawka za nadgodziny będzie liczona jako 100% stawki

godzinowej, 

o wpisać kwotę premii:

– stała wartość - zaznaczenie tej opcji spowoduje, że do wypłaty każdorazowo
zostanie dodatkowo dodana kwota wpisana w polu powyżej,

– % - opcja powoduje, że pole powyżej traktowane jest jako procent stawki Za cały
miesiąc lub Za pracę. Odpowiednia kwota zostanie obliczona i każdorazowo
dodana do wypłaty.

jeśli pracownik zatrudniony jest w przerywanym systemie pracy, w części Długość przerwy w
systemie przerywanym ustawić minimalną i maksymalną długość przerwy, w której nie będą
naliczane godziny pracy.
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6. Wcisnąć przycisk  aby zapisać zmiany. Wciśnięcie przycisku  spowoduje zamknięcie okna
Zatrudnienie-Dodawanie bez zapisywania wprowadzonych informacji.

Dla każdego kierowcy możliwe jest wprowadzenie kilku okresów zatrudnienia. Wszystkie one widoczne
są na karcie Zatrudnienie okna Kierowca-Edycja. Aby wprowadzić zmiany w wybranym okresie
zatrudnienia należy wcisnąć przycisk Edytuj w polu okresu, w którym zostaną wprowadzone zmiany.
Wciśnięcie przycisku Usuń spowoduje usunięcie wybranego okresu.
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5.5.3 Rozliczenie kierowcy

Aby dokonac rozliczenia kierowcy należy:

1. Przejść do modułu Rozliczenia: ikona  na zakładce Katalogi.
2. Wybrać kierowcę i rok.

3. Wcisnąć przycisk Rozlicz  obok nazwiska kierowcy.
4. Ekran programu zostanie podzielony na trzy części:

4.1.część głowna zawiera kalendarz z liczbą przepracowanych godzin. Umożliwia ona także wybór
typu każdego dnia, np. praca, urlop, chorobowe;

4.2.panel lewy z listą wyboru miesiąca, wyborem sposobu synchronizacji dób, sposobem oddawania
czasu wolnego oraz szczegółowym rozliczeniem,

4.3.panel dolny z wykresem czynności kierowcy z dnia wybranego w głównej tabeli (4.1). Czynności
rysowane na białym tle są czynnościami wykonywanymi w czasie nominalnych godzin pracy
kierowcy. Zakres ten może się zmieniać w zależności od sposobu synchronizacji dób (opcja
ustawiana w lewym panelu).
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5. W lewym panelu należy wybrać miesiąc, którego rozliczenie będzie dotyczyć. Po wybraniu
miesiąca, kalendarz wypełni się danymi obliczonymi na podstawie wprowadzonych do programu
informacji o czynnościach kierowcy, czyli z zeskanowanych tarczek i plików z odczytów cyfrowych.
W przypadku braku danych, pola kalendarza zostaną wypełnione na podstawie szablonu rocznego.

UWAGA!
Dni kalendarza zostaną wypełnione tylko wtedy gdy kierowca będzie zatrudniony w danym
miesiącu oraz gdy będzie istnieć okres rozliczneniowy ze wskazanym miesiącem.

6. Wybrać Sposób synchronizacji dób. UWAGA! Każdorazowo po zmianie sposobu synchronizacji
należy wcisnąć przycisk Przelicz. W przeciwnym razie wartości prezentowane w głównej tabeli
pozostaną niezmienione.
Przeliczenie usuwa dotychczasowe obliczenia dla danego miesiąca i wykonuje je na nowo.
Przeliczanie przebiega wg następującego schematu:

6.1. Usuwanie danych dla wszystkich dni danego miesiąca

6.2. Wczytanie czynności pracy, jazdy oraz dyspozycyjności z danych cyfrowych (karta
kierowcy) oraz analogowych (tarczka) z danego miesiąca.

6.3. Synchronizacja początków dób na podstawie wybranego rodzaju synchronizacji:
pierwszej napotkanej czynności, która wystąpi po minimum 9 godzinach
nieprzerwanego odpoczynku ostaniej doby,
pierwszej napotkanej czynności bez nachodzenia dób, czyli pierwszej czynnosci
wystepującej po minimum 24 godzinach od początku poprzedniej doby,
wg wybranej godziny, czyli cały miesiąc zostanie równo podzielony na 24-godzinne
doby rozpoczynające się o wskazanej godzinie.

6.4. Wstępne przeliczenie czasów pracy w dobach.
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6.5. Dostosowanie długości dób dla dni w systemie równoważnym.

6.6. Wstawienie przerw w dobach systemu przerywanego. Wstawienie przerwy wiąże się z
wydłużeniem godziny zakończenia się nominalnego czasu pracy, ale także z doliczeniem
czasu tej przerwy do czasu dyżuru w danej dobie. Dlatego przerwa zostanie wstawiona
tylko wtedy gdy będzie to opłacalne.

6.7. Wstawienie 15 minutowcyh przerw w pracy przysługujących kierowcy gdy nominalny czas
pracy wynosi minimum 6 godzin.

6.8. Wstawienie przerw płatnych trwających: 
15 minut gdy czas pracy w danej dobie wynosi minimum 6 godzin lecz mniej niż 9, lub 
30 minut gdy czas pracy w danej dobie wynosi co najmniej 9 godzin.

6.9. Oddanie czasu wolnego za godziny nadliczbowe i/lub dyżury w dniach do tego
przeznaczonych, czyli:

w dniu typu „Wp”, czyli w dniu wolnym, przeznaczonym na oddanie czasu wolnego na
wniosek pracownika. Czas wolny oddawany w takim dniu jest równy wymiarowi
nadgodzin/dyżurów, za które został on udzielony.
w dniu typu „Wb”, czyli w dniu wolnym, przeznaczonym na oddanie czasu wolnego bez
wniosku pracownika. Czas wolny oddawany w takim dniu jest powiększony o połowę
czasu nadgodzin/dyżurów, za które został on udzielony.

6.10.Ostateczne wyliczenie czasów pracy, dyżurów.

7. Wciśnięcie przycisku  Drukuj umożliwi wydruk szczegółowego rozliczenia.

5. Wciśnięcie przycisku Zapisz  spowoduje zapisanie zmian wprowadzonych w bieżącym

rozliczeniu. Wciśnięcie przycisku Anuluj  spowoduje ich porzucenie.

5.5.4 Szablon roczny

Szablon roczny to harmonogram pracy kierowcy w okresie jednego roku. Jest on wykorzystywany do
obliczania nominalnych godzin pracy kierowcy. Szablon taki należy utworzyć dla każdego
zatrudnionego pracownika. Szablon zostanie jednak utworzony automatycznie w przypadku jego braku
podczas rozliczania kierowcy. Szablon utworzony automatycznie zostanie wypełniony godzinami
nominalnymi na podstawie etatu w dniach roboczych.

Szablon określa zaplanowany rozkład czasu pracy kierowcy w poszczególnych miesiącach, jednakże
podczas rozliczania kierowcy zatrudnionego w systemie równoważnym lub zadaniowym, nominalny
czas pracy w danej dobie może uleć zmianie. Całkowita liczba godzin nominalnych w miesiącu
pozostanie wtedy równa liczbie godzin nominalnych miesiąca w szablonie rocznym

Aby utworzyć nowy lub zmodyfikować już istniejący szablon roczny należy uruchomić moduł 

Rozliczenia. W tym celu na zakładce Katalogi należy kliknąć ikonę .
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1. Następnie w górnej części okna należy wybrać kierowcę i rok, dla którego tworzony będzie szablon
roczny.

2. Po kliknięciu przycisku  otwarte zostanie okno szablonu, mające postać rocznego kalendarza:
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3. Kalendarz zawiera dane o liczbie godzin nominalnych do przepracowania w każdym dniu. Pozwala on
ustalić indywidualny rozkład godzin pracy kierowcy. Fragment tego kalendarza prezentowany jest na
rysunku poniżej:

W kolejne komórki kalendarza należy wpisać liczbę godzin jaką kierowca ma do przepracowania
każdego dnia. Aby wybraną komórkę można było edytować, odpowiadający jej dzień musi być
zawarty w jednym z okresów rozliczeniowych. 

Aby przyspieszyć wypełnianie kalendarza można posłużyć się umieszczoną pod nim tabelką:

Zawiera ona szablon jednego tygodnia roboczego kierowcy i służy do automatycznego wypełniania
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wielu komórek kalendarza. Aby się nim posłużyć należy:
wpisać w kolene dni tygodnia tabelki liczbę godzin do przepracowania,
w kalendarzu rocznym kliknąć lewym klawiszem myszy komórkę z numerem dnia miesiąca, od
której rozpocznie się wpełnianie danych wg tabelki,
trzymając wciśnięty lewy klawisz myszy przeciągnąć jej wskaźnik do ostatniego dnia, który
zostanie wypełniony wg tabelki. Wybrane dni zostaną podświetlone kolorem niebieskim,
wcisnąć przycisk Wypełnij zaznaczenie wg tabelki - w kalendarzu rocznym wszystkie dni z
wybranego zakresu zostaną odpowiednio wypełnione wartościami z tabelki,
wciśnięcie przycisku Wypełnij zaznaczenie wg etatu spowoduje wypełnienie wybranego zakresu
wartościami wynikającymi z wielkości etatu, na który zatrudniony jest kierowca (jest to wypełnienie
domyślne).

4. Po wypełnieniu Szablon roczny należy zapisać wciskając przycisk . Wciśnięcie przycisku 
spowoduje zamknięcie okna szablonu bez zapisywania wprowadzonych zmian.
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6. Raporty

6.1 Analiza - kierowca

Raport  ten  umożliwia  analizę  poszczególnych  okresów  pracy  kierowców.  Ekran  został  podzielony  na  dwie
części:  graficzną  oraz tabelaryczną.  W  pierwszej  z  nich  przedstawiony  jest  kalendarz  (domyślnie  w  widoku
miesięcznym),  na  którym  wszystkie  czynności  kierowcy  z  wybranego  okresu  są  oznaczone  kolorowymi
słupkami.  Znaczenie  poszczególnych  kolorów  jest  wyjaśnione  w  oknie  legendy  dostępnym  po  naciśnięciu

przycisku . Ten sam okres w formie bardziej szczegółowej przedstawiony jest po lewej stronie w tabeli.

Kierowcę podlegającego analizie  oraz początkową  datę  należy wybrać  z list  umieszczonych  w  górnej  części
okna.  Poniżej,  na  kalendarzu  zostaną  zaprezentowane  wszystkie  dane  dotyczące  wybranego  kierowcy.  W

lewym górnym rogu kalendarza zostanie umieszczony wybrany wcześniej dzień. Klawisze  i   pozwalają
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przesuwać widok kalendarza o  jeden  dzień  wstecz oraz w  tył,  zaś  klawisze   oraz  przenoszą  widok
odpowiednio do pierwszej lub ostatniej czynności danego kierowcy zapisanej w bazie.

Powiększenie  wykresu  wybranego  obszaru  można  uzyskać  w  oknie  poniżej  kalendarza.  Należy  jednak

przedtem  kliknąć  i  przytrzymać  lewy  klawisz  myszy  na  okienku   umieszczonym  na  głównym  wykresie.
Wówczas  przesunięcie  okienka  w  obrębie  głównego  wykresu  skutkuje  powiększeniem  obszaru  danych
obejmowanych przez okienko i wyświetleniem ich na dolnym wykresie.
Na  wykresie  może  także  pojawić  się  symbol  początku  doby kierowcy (w  postaci  pionowej  przerywanej  linii)
obliczanej  według  aktualnych  przepisów  oraz  ustawień  tolerancji  analizy  czasu  pracy.  Ponadto  czynności
odbywające się podczas jazdy załogowej są na wykresie dodatkowo podkreślone poziomą granatową linią  zaś

w tabeli oznaczone symbolem  w kolumnie .

                Posługując się  kursorami  początku  i  końca  analizowanego obszaru można  uszczegółowić

okres,  którego  analiza  ma  dotyczyć.  W  tym  celu  należy  przeciągnąć  kursor   na  początek  wybranego

przedziału danych, a kursor  na ich koniec. Szczegółowe dane z wybranego obszaru pojawią się  wówczas  w
tabelach znajdujących się po prawej  stronie  obszaru roboczego. Dane te  grupowane są w trzech kategoriach:
czynności, naruszenia, zdarzenia/usterki, a wyboru odpowiedniej kategorii dokonuje się poprzez kliknięcie  karty
z  nazwą  kategorii.  Pod  tabelą  umieszczony  jest  wiersz,  w  którym  wyświetlany  jest  sumaryczny  czas
poszczególnych rodzajów aktywności.

Posłużenie  się  kursorami  umożliwia  także  łatwe  zdefiniowanie  zdarzeń  nowej  delegacji  (przycisk

) oraz okresu trwania okazjonalnej usługi przewozu osób (przycisk ).

                Dodatkowo w oknie raportu  aktywności  udostępniony jest pasek ikon z poleceniami  umożliwiającymi
umieszczenie  na  wykresie  głównym  informacji  pomocniczych,  oraz  wydruk  raportu.  I  tak  kliknięcie  ikony
oznaczonej:
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     spowoduje oznaczenie na wykresie tym samym symbolem wszelkich zaistniałych przekroczeń.

       innych zdarzeń,

         usterek.
Po naciśnięciu  prawym  klawiszem  jednego z powyższych  symboli  umieszczonych  na  wykresie  w  niewielkim
okienku zostanie zaprezentowana krótka informacja o zdarzeniu (np. Przekroczono 9h okres prowadzenia).

         Kliknięcie tej ikony spowoduje pogrupowanie danych z wykresu głównego według ich źródła. Grupy są
 oznaczane za pomocą przedstawionych wcześniej symboli.

, , Kliknięcie  jednej  z tych ikon powoduje przełączenie wykresu głównego odpowiednio na widok
miesięczny,  tygodniowy lub dzienny.

        Wybranie  ikony  drukarki  umożliwia  wydruk  raportów.  W  nowym  oknie  należy  wybrać  rodzaj
drukowanego raportu  oraz zakres  danych. Po naciśnięciu  przycisku Drukuj  otwierane jest okno  z podglądem
raportu. Właściwe drukowanie odbywa się po wybraniu ikony drukarki w oknie podglądu.

         Wybranie ikony kalendarza spowoduje przejście  programu do katalogu kierowców z widokiem  karty
pracy kierowcy.

          Wciśnięcie przycisku eksportu umożliwia zapisanie zaznaczonych danych w pliku tekstowym csv. Plik
ten można następnie odczytać w innych programach, np. MS Excel i dowolnie obrabiać zapisane w nim dane.

6.2 Analiza - pojazd

Raport ten umożliwia analizę danych odczytanych z pamięci  tachografu cyfrowego oraz wprowadzonych tarczek
analogowych.  Wyboru  danych  przeznaczonych  do  analizy  wykonuje  się  analogicznie  jak  podczas  analizy
czynności  kierowcy.  Jedyna  różnica  polega  na  sposobie  prezentowania  danych  na  wykresie,  co  wynika  ze
sposobu zapisywania danych w tachografie. W polu kalendarza umieszczone zostały dwa równoległe wykresy.
Górny prezentuje dane przypisane pierwszego, zaś  dolny – przypisane do drugiego kierowcy znajdującego się
w pojeździe.

6.3 Analiza - porównanie

Raport ten umożliwia porównanie danych przypisanych do dwóch wybranych kierowców lub pomiędzy kierowcą
a  pojazdem.  Wyboru  obiektów  przeznaczonych  do  analizy  wykonuje  się  poprzez  zaznaczenie  odpowiednich
opcji w górnej części okna.

W oknie kalendarza zostaną zaprezentowane dwa wykresy. Górny dotyczy pierwszego kierowcy, drugi  drugiego
kierowcy  lub  pojazdu.  Analiza  tak  zaprezentowanych  danych  odbywa  się  analogicznie  jak  podczas  analizy
danych pojedynczego kierowcy.
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6.4 Pobrania danych

Raport  pobranych  danych  umożliwia  kontrolę  poprawności  okresów  wczytywania  danych  z  kart
kierowców i z tachografów.

W  oknie  programu  prezentowana  jest  tabela  z  informacją  o  wszystkich  odczytach  danych  z  kart
kierowców  (na  zakładce  „Karty”)  oraz  z  tachografów  cyfrowych  (zakładka  „Pojazdy”).  Informacje
pogrupowane są odpowiednio według nazwisk  kierowców lub  numerów pojazdów.  Obok  nazwy  pliku  z
odczytem  prezentowane  są  data  i  godzina  pobrania  pliku,  data  i  godzina  pierwszej  (kolumna  „Od”)  i

ostatniej  (kolumna  „Do”)  czynności  zawartej  w  danym  odczycie.  W  kolumnie   zawarta  jest
informacja o liczbie dni pomiędzy kolejnymi datami pobrania.
Jeżeli podczas dokonywania kolejnych  odczytów wystąpią  luki,  tzn.  pomiędzy  odczytami  pojawią  się
dni, dla których nie odczytano żadnych czynności to w kolumnie „Brakujące dni” wyświetlona zostanie
informacja o ich liczbie. Jeśli sytuacja ta wynika z  faktu,  iż  kierowca w dni te przebywał np.  na urlopie,
zwolnieniu chorobowym itp., to należy odpowiednio uzupełnić kartę pracy kierowcy.

Przycisk  przenosi użytkownika do katalogu Kierowcy lub Pojazd na kartę Odczyty, na której można
zidentyfikować brakujące dni.

Dla pojazdów dodatkowo prezentowane są kolumny z informacją o rodzaju danych zawartych w
danym pliku (patrz rozdział Dane).

            Znajdujące się z  prawej strony przyciski /  oraz   służą odpowiednio do rozwijania/
zwijania widoku tabeli oraz do wyboru okresu z jakiego prezentowane są dane w tabeli.

6.5 Analiza prędkości

Na raporcie analizy  prędkości użytkownik  ma możliwość zapoznania  się  ze  szczegółowymi  danymi  o
prędkości  wybranego  pojazdu.  Warunkiem  prezentowania  danych  na  tym  raporcie  jest  ściągnięcie
odpowiednich informacji z pamięci tachografu cyfrowego.
Okno raportu zostało podzielone na trzy części:
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Z  tabel  u  góry  należy  wybrać  pojazd  oraz  dzień.  Na  górnym  wykresie  zostanie  wówczas
zaprezentowany 24-godzinny wykres prędkości pojazdu.  Kliknięcie jednogodzinnego okresu spowoduje
wyświetlenie  go  w powiększeniu  na  wykresie  powyżej.  Przesuwanie  wskaźnika  myszy  na  wykresie
powiększenia  powoduje  jednoczesne  przesuwanie  kursora  prędkości  (prezentowanego  w  postaci
pionowej  niebieskiej  linii).  Ponad  wykresem  prezentowany  jest  odczyt  wartości  prędkości  z  punku
przecięcia linii kursora z wykresem prędkości.

Dodatkowo kliknięcie przycisku  spowoduje podział dolnego wykresu na pięć  części i  wyświetlenie
pierwszej z nich w powiększeniu.
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Wówczas  wciskanie  klawiszy  strzałek  powoduje  przejście  do  kolejnych  12-minutowych  okresów.
Powrót do poprzedniego widoku następuje po ponownym wciśnięciu przycisku symbolizującego lupę.

6.6 Wydruki

W  oknie  wydruków  możliwe  jest  sporządzenie  szeregu  raportów.  Konieczne  jest  najpierw  wybranie  rodzaju
sporządzanego raportu, a  następnie obiektów, dla  których zostaną one sporządzone. Dla niektórych  raportów
istnieje  możliwość wybrania, czy będą one wykonywane według czasu  lokalnego  czy też według  czasu  UTC.
Pozostałe wydruki wykonywane są zawsze według czasu UTC. 

Dla  raportów  z grupy 1.  Kierowca  oraz 3.  Pojazdy  istnieje  możliwość  wykonania  wydruku  zbiorczego  (opcja
dostępna tylko w pełnej  wersji  programu). W przypadku kierowców należy w polu  Kierowca  1  wybrać  pozycję
<Wszyscy>, a następnie jeden z wydruków z grupy 1. Kierowca. Wybrany raport zostanie utworzony osobno dla
każdego  z  kierowców  i  wykonany  w  jednym  zadaniu  drukowania.  W  przypadku  wydruku  zbiorczego  dla
pojazdów należy postąpić analogicznie. 

Po wciśnięciu  przycisku Drukuj  zostanie najpierw zaprezentowane okno  podglądu.  Właściwy wydruk  odbywa
się po wybraniu ikony drukarki w oknie podglądu.
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7. Inne

7.1 Wiadomości

RSS (Really Simple Syndication) to coraz powszechniej stosowany format przekazywania wiadomości
drogą elektroniczną. Wszystkie informacje są dostępne natychmiast po ich opublikowaniu bez
konieczności odwiedzania jakichkolwiek stron internetowych. Kanały RSS można pobierać używając
specjalnych programów, tzw. czytników RSS. Większość współczesnych przeglądarek internetowych
(np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) są w taki czytnik wyposażone. Jego zadaniem jest
automatyczne (w ustalonych odstępach czasu) pobieranie i prezentowanie nowych informacji
zamieszczonych przez twórców kanału.
Czytnik RSS wbudowany w program TACHOMATT Yellow służy do przekazywania informacji
dotyczących: 

o nowych wersji programu TACHOMATT Yellow oraz zawartych w nich funkcjonalnościach, 

o dostępności aktualizacji firmware urzadzeń serii TachoDrive oraz wprowadzonych w nich

zmian,
o porad dotyczących użytkowania programu TACHOMATT Yellow i rozwiązań najczęściej

pojawiających się problemów,
o oferty rozszerzenia możliwości produktu itp.

Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik aplikacji nie jest zmuszony do odwiedzania stron
internetowych związanych z użytkowanymi produktami, w celu sprawdzenia, czy pojawiły się nowe
informacje dotyczące tych produktów. Wszystkie informacje pojawiają się automatycznie w oknie
wiadomości programu TACHOMATT Yellow natychmianst po ich opublikowaniu.

UWAGA! Aby umożliwić poprawne działanie modułu Wiadomości należy zapewnić dostęp do
Internetu na komputerze, na którym zainstalowana jest aplikacja TACHOMATT Yellow.

Użytkownik ma oczywiście możliwość wyłączenia subskrypcji kanału wiadomości RSS
wbudowanego w TACHOMATT Yellow.

Aby uzyskać dostęp do kanału Wiadomości RSS należy z menu Pomoc wybrać polecenie

Wiadomości lub na zakładce Inne kliknąć ikonę . Zostanie wówczas otwarte okno
Wiadomości zawierające najnowsze informacje pochodzące z kanału RSS aplikacji TACHOMATT
Yellow. Wiadomości nie przeczytane oznaczone są pogrubioną czcionką.

Okno Wiadomości zostanie wyświetlone automatycznie po uruchomieniu programu jeśli:
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pojawiły się nowe wiadomości,
użytkownik ma nieprzeczytane wiadomości.

Aby wyłączyć kanał Wiadomości należy w Ustawieniach programu przejść na kartę Ogólne i
wyłączyć opcję Automatycznie sprawdzaj czy są dostępne nowe wersje.  

UWAGA! W wersji TACHOMATT Yellow Light nie ma możliwości wyłączenia kanału
Wiadomości.

7.2 Ustawienia

Po wybraniu z menu głównego polecenia NARZĘDZIA->USTAWIENIA lub naciśnięciu przycisku  z karty
INNE menu bocznego użytkownik otrzyma dostęp do podstawowych ustawień programu.

7.2.1 Ogólne

Okno  ustawień  ogólnych  umożliwia  wybór  języka  aplikacji,  czytnika  kart  służącego  do  odczytywania
danych  z  kart  kierowców,  lokalną  strefę  czasową  oraz  wersję  programu:  Yellow lub  Yellow  Express.
Wersja  Yellow Express  jest  wersją  uboższą  programu  TACHOMATT  Yellow.  Zmieniając  tą  opcję  w
wersji  demonstracyjnej programu  użytkownik  ma  możliwość  zapoznania  się  z  różnicami  cechującymi
obie wersje programu.
Symbol  wybrany  w  sekcji  CSV  Separator  umożliwia  ustawienia  znaku  jakim  mają  być  rozdzielane
wartości tabel podczas eksportu danych do pliku csv.
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7.2.2 MEMO

Okno ustawień programu dotyczące ustawień przypomnień zostało przedstawione na rysunku poniżej.

Użytkownik  ma  możliwość  ustawienia  terminów  przypomnień  wpisując  bezpośrenio  wymagane  wartości  w
odpowiednie pola lub posługując się  przyciskami   lub  .  Przykładowo,  w  konfiguracji  przedstawionej  na
rysunku program będzie przypominał o konieczności  pobrania danych z pojazdu po 90-ciu  dniach od ostatniej
takiej operacji. Przypomnienie to pojawi się na 10 dni przed upływem tego terminu.
Wszelkie przypomnienia pojawiają się w oknie wyświetlanym tuż po uruchomieniu programu.

7.2.3 Konfiguracja urządzenia TachoDrive

Na  tej  karcie  można  ustawić  opcje,  z  którymi  będzie  się  odbywał  import  danych  z  klucza  TachoDrive.
Odpowiednie opcje zostaną uaktywnione po podłączeniu klucza do komputera. Możliwe jest  ustawienie  opcji
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osobno dla każdego z posiadanych kluczy.

Typ  oraz numer  seryjny aktualnie  konfigurowanego  klucza  jest  wyświetlany w  górnej  części  okna.  Na  liście
wyboru  dostępne  są  wszystkie  podłączone  do  komputera  klucze  TachoDrive  i  TachoDrive2.  Po  ustawieniu
rodzaju wczytywanych danych oraz ich zakresu czasowego należy zapamiętać ustawioną konfigurację. Służy do

tego klawisz  umieszczony w prawej, górnej części okna. Powoduje on zapisanie ustawionej konfiguracji w
pamięci wybranego klucza.
                Jeśli do komputera podłączony jest na stałe klucz TachoDrive2 dostępne są dodatkowe opcje
umożliwiające konfigurację klucza jako TachoDrive2 TERMINAL. Możliwe jest wówczas ustawienie
częstotliwości odczytywania plików z klucza.

7.2.4 Użytkownicy

Jedną z najważniejszych  czynności  do  wykonania  tuż po  instalacji  programu  jest  dodanie  uprawnionych  do
pracy użytkowników.
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Zarządzanie  użytkownikami  odbywa  się  z  poziomu  konta  administratora  programu  o  nazwie  Admin.  Po
instalacji  jest to  jedyne dostępne konto. Posiada ono domyślne  hasło  admin.  Dodanie  nowego  użytkownika

możliwe jest po naciśnięciu  przycisku  i  wypełnieniu  odpowiedniego  formularza.  Usuwanie  użytkowników

odbywa się poprzez wybór konta przeznaczonego do usunięcia  i  kliknięciu  przycisku . Edycja danych konta
możliwa jest zaś  po  dwukrotnym  kliknięciu  lewym  przyciskiem  myszy na  wybranej  pozycji.  Administrator  ma
także możliwość zmiany hasła dowolnego użytkownika.
                Dodatkowo każdy użytkownik programu ma możliwość zmiany swojego hasła dostępu po wybraniu
przycisku Zmień moje hasło.

7.2.5 Archiwum

Zakładka archiwum umożliwia:
ustawienie opcji automatycznej archiwizacji bazy danych programu,
natychmiastowe wykonanie archiwum bazy,
ustawienie folderu roboczego dla celów archiwizacji i wczytywania danych do programu.

Folder archiwum  - jest to  ścieżka do  folderu,  w  którym  program  będzie  zapisywał  pliki  z kopią  bazy danych
(pliki  z  rozszerzeniem  TBK).  Kopia  taka  będzie  wykonywana  zawsze  podczas  wyłączania
programu  o  ile  zaznaczone  jest  także  pole  Włącz  automatyczną  archiwizację  na  tym
komputerze. Folder ten może znajdować lokalnie  lub na  innym  komputerze  w  sieci.  Zaleca
się  przechowywanie  przynajmniej  jednego  pliku  archiwum  z  poprzednich  miesięcy  oraz
przynajmniej jednego z każdego z ostatnich kilku tygodni.

Włącz  automatyczną  archiwizację  na  tym  komputerze  -  opcja  pozwala  na  włączanie  i  wyłączanie
wykonywania automatycznej archiwizacji pomimo ustawienia Folderu archiwum . Opcja ta  jest
szczególnie przydatna w wersji sieciowej programu i  jest niezależna dla  każdego stanowiska
komputerowego. Umożliwia ona administratorowi  sieci  całkowite  wyłączenie  archiwizacji  na
wybranych komputerach.

Wykonaj backup do pliku - wciśnięcie tego przycisku natychmiastowe wykonanie kopii bazy danych programu.
Wcześniej  zostanie  otworzone  okno  Zapisz  jako  w  którym  użytkownik  może  wskazać
lokalizację i nazwę pliku archiwum.

Folder roboczy to folder przeznaczony na pliki  tymczasowe tworzone przez program  podczas  archiwizacji  bazy
danych  oraz  podczas  wczytywania  plików  odczytów  z  tachografów  cyfrowych  oraz  kart
kierowców. Prawidłowe ustawienie tego folderu jest niezbędne do wykonania archiwum  bazy
danych,  a  w  przypadku  pracy  z  MS  SQL  Server  2005  lub  nowszym  znacząco  przyspiesza
wczytywanie  danych,  poprzez  zmniejszenie  ilości  informacji  wymienianych  z  serwerem
bazodanowym. Wersję  serwera bazy danych można odczytać z okna informacji  O programie
(polecenie Pomoc -> O programie) w polu Typ bazy danych.
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Konieczne  jest  takie  ustawienie  folderu  roboczego,  aby  dostęp  do  niego  miał  zarówno
serwer  bazy  danych  jak  i  program.  Należy  zapewnić  prawa  dostępu  do  zapisu  i  odczytu
danych.
W przypadku jednostanowiskowej wersji programu folder roboczy może być podany w formie
ścieżki lokalnej (np. C:\archiwum). Dla wersji  wielostanowiskowej  (sieciowej) folder roboczy
należy wpisać  w  postaci  bezwzlędnej  ścieżki  sieciowej  do  folderu  udostępnionego  w  sieci
komputerowej, np. \\Serwer\archiwum lub \\192.168.0.1\archiwum. Folder ten jest wspólny dla
wszystkich stanowisk.
Zalecenie: folder roboczy powinien znajdować się  na komputerze, na  którym  zainstalowany
jest serwer bazy danych programu.

UWAGA! W przypadku pracy z MS  SQL  Server  2005  lub  nowszym  możliwe  jest  stosowanie
bardzo szybkich  mechanizmów  wczytywania  danych  z tachografów  cyfrowych  i  kart
kierowców.  W  tym  celu  konieczne  jest  prawidłowe  ustawionie  folderu  roboczego.
Brak  ustawionego  folderu  roboczego  może  znacząco  wydłużyć  czas  potrzebny  na
wprowadzanie danych! Rodzaj stosowanego serwera bazy danych można odczytać z
okna informacji  O programie  (polecenie Pomoc -> O  programie)  w  polu  Typ  bazy
danych.

Hasło do plików archiwum - aby zabezpieczyć hasłem pliki archiwum bazy danych wykonywane przez program
(pliki TBK), użytkownik może wpisać odpowiednie hasło. Hasło musi  składać się  z minimum
6-ciu znaków. Ustawienie hasła następuje po wciśnięciu przycisku Ustaw.

7.2.6 Kody aktywacyjne

Wpisanie kodów aktywacyjnych pozwala na rozszerzenie możliwości programu.

Kod główny pozwala zwiększyć liczbę stanowisk, które mogą jednocześnie pracować z bazą danych programu,
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natomiast  kody  modułowe  powodują  włączenie  odpowiednich  modułów.  Kody  te  dostarczane  są  wraz  z
programem zgodnie z zakupioną licencją. Użytkownik ma możliwość dokupienia licencji na kolejne moduły.

7.2.7 Tarczka - analiza

Na karcie analiza tarczki dostępne są opcje wykorzystywane podczas analizy skanowanych tarczek.

Pola minimalna długość czynności i minimalna długość czynności prowadzenia określają minimalne wartości
okresów,  poniżej  których  czynności  te  nie  będą  brane  pod  uwagę  podczas  analizy  tarczki.  Jeśli  w  okresie
prowadzenia  znajdzie  się  przerwa  dłuższa  lub  równa  niż  określona  w  polu  minimalna  przerwa  między
czynnościami prowadzenia to okres ten będzie uważany za dwa osobne okresy prowadzenia.
Pole  ostrzegaj  gdy  różnica  drogi  z  tarczki  i  z  analizy  jest  większa  niż  określa  tolerancję  pomiędzy
wskazaniami  drogomierzy,  a  wielkością  uzyskaną  z  analizy  tarczki.  Jeśli  wielkość  ta  będzie  większa  niż
określona w tym polu program podświetli pole zawierające różnicę na czerwono (patrz rozdział Analiza tarczki).
Zmiana  opcji  domyślny  początek  dnia  powoduje,  iż  program  będzie  ustawiała  początek  dnia  kierowcy  na
pierwszej czynności występującej po tej godzinie.

7.2.8 Analiza czasu pracy

Na karcie tej znajdują się opcje wykorzystywane podczas analizy czasu pracy kierowców.
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Wprowadzone  tutaj  poprawki  wpływają  na  czułość  algorytmu  analizującego  naruszenia  przepisów  o  czasie
pracy. Zwiększenie odpowiednich wartości skutkuje mniejszą czułością algorytmu.

Dodatkowo  można  ustawić  początek  i  koniec  obowiązywania  godzin  nocnych.  Wartości  te  są
uwzględniane w raporcie podsumowania czasu pracy kierowcy oraz na wydrukach.

Opcja Traktuj  dyspozycyjność jak  przerwę  powoduje, że algorytm  analizy będzie  traktował  czynność
dyspozycyjność  identycznie  jak  przerwę.  Przykładowo  kierowca  ma  następujące  po  sobie  czynności  jazda,
dyspozycyjność, jazda. Czynności  te  trwają odpowiednio 4 godziny i  30 minut, 45 minut, 4  godziny i  30 minut.
Jeśli  opcja  Traktuj  dyspozycyjność  jak  przerwę  jest  włączona  to  program  w  raporcie  Kierowca-analiza  nie
będzie wykazywał naruszenia Brak przerwy 45 min. W przeciwnym razie naruszenie takie będzie wykazane.

Opcja  Włączaj  dyspozycyjność  do  czasu  pracy  dotyczy  wydruków.  Jeśli  jest  włączona  to  w
podsumowaniach  program  zaliczy  czynność  dyspozycyjność  do  czasu  pracy  kierowcy.  W  powyższym
przykładzie  program  wykaże  więc  9  godzin  i  45  minut  czasu  pracy.  Jeśli  opcja  ta  zostanie  wyłączona  to
dyspozycyjność nie będzie brana pod uwagę i program wykaże jedynie 9 godzin pracy.

Jeśli opcja Po 2007-11-04 analizuj wg Rozporządzenia WE nr 561/2006 zostanie wyłączona program
będzie zawsze wykonywał analizę według przepisów AETR.

7.2.9 Dane firmy

Na  karcie  Dane  Firmy  znajdują  się  informacje  identyfikacyjne  właściciela  licencji  programu.  Wyświetlany
numer NIP jest numerem podanym podczas instalacji.

Jeśli  program  działa  w trybie  wielopodmiotowym, wówczas  na karcie  Dane  Firmy  oprócz danych  właściciela
licencji  widoczne  są  także  dane  aktualnego  podmiotu.  Informacje  te  są  wykorzystywane  podczas  pracy  z
programem  i  są  umieszczane  np.  na  wydrukach.  Jeśli  użytkownik  wyłączy opcję  Dane  podmiotu,  wówczas
program będzie traktował dane właściciela licencji tak, jakby jednocześnie były one danymi  podmiotu, z którym
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aktualnie pracuje.

7.2.10 Kalendarz świąt

Po wybraniu karty Kalendarz świąt pojawi się okno kalendarza.

Można w nim  ręcznie nanieść dni  świąteczne wypadające w danym  roku kalendarzowym  oraz inne ważne dla
firmy dni. Aby oznaczyć wybrany dzień należy najpierw wcisnąć przycisk Święto państwowe lub Inny ważny dzień
a następnie kliknąć na kalendarzu dzień, który ma  zostać  oznaczony jako  święto  lub  dzień  ważny.  Kliknięcie
dnia oznaczonego jako świąteczny (lub ważny) przy wciśniętym  przycisku  Święto  państwowe  (lub  Inny  ważny
dzień) spowoduje, że wybrany dzień przestanie być traktowany jako świąteczny (lub ważny).
W oznaczonych dniach można dodać krótki opis. W tym celu należy kliknąć dzień świąteczny lub ważny prawym
klawiszem  myszy i  wybrać  polecenie  Edytuj  nazwę  święta  państwowego  lub  Edytuj  nazwę  innego  ważnego
dnia. Dostępność powyższych poleceń  zależna  jest  od  rodzaju  wybranego  prawym  klawiszem  dnia.  Dodany
opis  będzie pojawiał  się  w niewielkim  okienku otwieranym  automatycznie po najechaniu wskaźnikiem  myszy
na dzień z opisem.
Wprowadzone w kalendarzu świąt dni i ich opisy będą pojawiać się na karcie pracy kierowcy.

7.2.11 Taryfikator

W  tej  części  ustawiane  są  wysokości  mandatów  dla  poszczególnych  wykroczeń  związanych  z  naruszeniem
przepisów o czasie pracy kierowców. Na tej podstawie program oblicza wysokość kar jakie mogą być nałożone
na kierowcę lub pracodawcę.

7.2.12 Delegacje

Na karcie ustawień delegacji możliwe jest  ustawienie  wysokości  diet  dla  wybranych  krajów i  okresów
ich obowiązywania.
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            Aby dodać nowy kraj do listy  należy  wpisać jego  nazwę  w polu  Dodaj  k raj  lub  wybrać  jego

nazwę  z  listy  rozwijanej  i  wcisnąć  przycisk  .  Nowy  kraj  zostanie  wówczas  dodany  do  tabeli.
Następnie w kolumnach Okres Od - Do należy  wpisać okres obowiązywania kwot.  Daty  należy  wpisać
w  formacie  rok-miesiąc-dzień  (rrrr-mm-dd).  Jeśli  data  końca  obowiązywania  danej  kwoty  jest
nieokreślona pole Do należy pozostawić puste. W kolumnie Waluta należy wpisać ręcznie lub wybrać z
listy  roziwjanej nazwę obowiązującej w wybranym kraju waluty.  W ostatnich  dwóch  kolumnach  należy
podać kwoty diety za wyżywienie oraz ryczałtu kwoty za nocleg.
            Aby dodac nowy okres dla wybranego kraju należy  zaznaczyć myszą jeden z  wierszy  tabeli i
wcisnąć klawisz Insert na klawiaturze komputera. Edycja danych tego wiersza odbywa się jak wyżej.
            
W polu Waluta podstawowa programu można także określić walutę domyślną jaką będzie posługiwał się
program.

7.2.13 Kursy walut

Na zakładce  Kursy walut  ustawień  programu  znajduje  się  kalendarz,  w  którym  można  ustalić  kursy
wybranych  walut  obowiązujące  w poszczególnych  dniach.  Odpowiednie  przeliczniki  są  uwzględniane
podczas rozliczania delegacji.
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            Aby określić  kurs  określonej waluty  na dany dzień należy  najpierw zaznaczyć  w kalendarzu
wybraną datę. Następnie w tabeli po prawej w kolumnie Waluta wybrać z listy rozwijanej nazwę waluty  a
w kolumnie Kurs wpisać kurs obowiązujący w wybranym dniu względem podstawowej waluty programu.
            Aby dodać nowy wiersz  do tabeli kursów należy zaznaczyć jeden z  wierszy  tabeli i  wcisnąć
klawisz Insert na klawiaturze komputera.

7.2.14 Rozliczenia

Panel ustawień modułu Rozliczenia umożliwia utworzenie okresów rozliczeniowych w firmie i jest
dostępny jedynie wówczas, gdy moduł Rozliczeń jest dostępny.

7.3 Serwis

Pod przyciskiem Serwis kryje się szereg poleceń związanych z  obsługą urządzeń TachoDrive.  Po
kliknięciu  tego  przycisku  ukaże  się  menu,  w  którym  wyświetlone  zostaną  wszystkie  aktualnie
podłączone  urządzenia  TachoDrive.  Wybranie  jednego  z  urządzeń  spowoduje  rozwinięcie  podmenu  z
poleceniami serwisowymi.

Kolejne polecenia mają następujące funkcje:

Otwórz  katalog  odczytów  TD  -  otwarcie  katalogu  Download  klucza  TachoDrive  w  oknie
Eksploratora  Windows.  W  katalogu  tym  przechowywane  są  wszystkie  pliki  odczytów
wykonywane urządzeniem TachoDrive.

Przenieś  odczyty  z  klucza  -  polecenie  umożliwia  skopiowanie  wszystkich  odczytów  z
klucza  do  wskazanego  w  kolejnym  oknie  katalogu.  Po  skopiowaniu  danych  wszystkie
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odczyty są usuwane z pamięci TachoDrive.

Sprawdź  pamięć  klucza  -  polecenie  wykonuje  sprawdzenie  poprawności  funkcjonowania
systemu plików klucza  TachoDrive.  Do  uszkodzenia  systemu  plików może  dojść  w  wyniku
nieprawidłowego  użytkowania  urządzenia,  np.  w  wyniku  odłączenia  klucza  od  tachografu  w
trakcie  pobierania  danych.  W  przypadku  znalezienia  błędów  pojawi  się  okno  z  propozycją
sformatowania pamięci.

Formatuj  klucz  - funkcja wykonuje formatowanie pamięci klucza TachoDrive.  Formatowanie
jest  zalecane,  jeżeli  system  plików  klucza  zawiera  błędy.  Powoduje  ono  usunięcie
wszystkich  danych  z  klucza  i  założenie  nowego  systemu  plików.  Przed  wykonaniem
właściwego  formatowania  program  wyświetli  komunikat  z  ostrzeżeniem  i  propozycją
przeniesienia danych z klucza (tylko z  katalogu Download,  w którym przechowywane są pliki
odczytów z tachografów cyfrowych i kart  kierowców) do wskazanego katalogu.  Po wykonaniu
formatowania  pamięci  należy  odłączyć  klucz  od  komputera,  podłączyć  ponownie  i
skonfigurować.

WSKAZÓWKA! Do prawidłowego działania  TachoDrive  nie  są  wymagane  żadne  pliki
na  karcie  pamięci  klucza.  Nie  jest  zatem  konieczne  wgrywanie
czegokolwiek na klucz TachoDrive po wykonaniu formatowania.

7.4 Program Tachomatt Recovery Tool

Program TACHOMATT Recovery Tool służy do przywracania zawartości bazy danych z  pliku archiwum
po awarii systemu. Znajduje się on na płycie instalacyjnej programu.

UWAGA!  BIEŻĄCA  ZAWARTOŚĆ  BAZY  DANYCH  ZOSTANIE  USUNIĘTA  I  ZASTĄPIONA
ZAWARTOŚCIĄ PLIKU ARCHIWUM!

Przywrócenie bazy odbywa się w kilku krokach.

1.   Określenie serwera
W  kroku  pierwszym  należy  określić  parametry  połączeniowe  do  serwera  bazy  danych.  Jeśli
zaznaczona jest opcja Użyj ustawień domyślnych wówczas program będzie próbował połączyć
się  z  lokalną  bazą  danych  używając  domyślnych  parametrów  połączeniowych  programu
TACHOMATT  Yellow.  W  przeciwnym  przypadku  konieczne  będzie  podanie  nazwy  instancji
serwera  bazy  danych  oraz  loginu  i  hasła  dostępu  do  serwera,  które  umożliwi  przywrócenie
danych z backupu.

2.   Określenie folderów
W  kolejnym  kroku  należy  wskazać  folder  roboczy  oraz  folder  archiwum  (patrz  rozdział
Archiwum).  Jeśli  to  możliwe  program  zaproponuje  foldery,  jakie  użytkownik  miał  ostatnio
ustawione.  Jeśli  opcja  Użyj  ustawień  domyślnych  nie  jest  zaznaczona  możliwe  będzie
wskazanie innych folderów jako folderu roboczego oraz folderu archiwum.

3.   Wskazanie pliku archiwum
W  kolejnym  oknie  użytkownik  powinien  wskazać  plik  archiwum,  z  którego  dane  zostaną
odczytane.  Na dostępnej liście znajdują się pliki odczytane  ze  wskazanego  wcześniej  folderu
archiwum. Możliwe jest także – po naciśnięciu przycisku Wskaż plik  – wybranie innego pliku z
dowolnej lokalizacji.  Wciśnięcie przycisku Zmień ustawienia umożliwia  ponowne  zdefiniowanie
podanych  w  pkt.  2  folderów  archiwum  i  roboczego.  Po  wskazaniu  pliku  należy  nacisnąć
przycisk OK.
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4.   Przywracanie bazy danych
Po wskazaniu pliku w kroku 3 nastąpi przywrócenie zawartości bazy danych z pliku archiwum.

7.5 Kody błędów zdarzeń i usterek

  
Kod Symbol        Opis

0xH  Zdarzenia
00H  Brak dalszych szczegółów
01H Włożenie nieważnej karty
02H Konflikt kart
03H Nakładające się czasy
04H Prowadzenie bez prawidłowej karty
05H Włożenie karty podczas jazdy
06H Sesja ostatniej karty niezamknięta prawidłowo
07H Przekroczenie prędkości
08H Przerwa zasilania
09H Błąd danych dotyczących ruchu
0AH  –
0FH

 RFU

   
1xH Zdarzenia związane z próbami naruszenia zabezpieczenia przyrządu rejestrującego
10H  Brak dalszych szczegółów
11H  Błąd uwierzytelnienia czujnika ruchu
12H  Błąd uwierzytelnienia kart do tachografów
13H  Nieupoważniona zmiana w czujniku ruchu
14H  Błąd integralności wprowadzania danych na kartę
15H  Błąd integralności przechowywanych danych użytkownika
16H  Błąd wewnętrznego przesyłania danych
17H  Nieupoważnione otwarcie obudowy
18H  Uszkodzenie sprzętu
19H  –
1FH

 RFU

   
2xH  Zdarzenia związane z próbami naruszenia zabezpieczenia czujnika
20H  Brak dalszych szczegółów
21H  Błąd uwierzytelnienia
22H  Błąd integralności przechowywanych danych
23H  Błąd wewnętrznego przesyłania danych
24H  Nieupoważnione otwarcie obudowy
25H  Uszkodzenie sprzętu
26H  –
2FH

 RFU

   
3xH  Usterki urządzenia rejestrującego
30H  Brak dalszych szczegółów
31H Wewnętrzna usterka VU
32H Usterka drukarki
33H Usterka wyświetlacza
34H Usterka wczytywania danych
35H Usterka czujnika
36H  –
3FH

 RFU

   
4xH Usterki karty
40H  Brak dalszych szczegółów
41H  – RFU
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4FH
   
50H  –
7FH

 RFU

   
80H  –
FFH

 Kody błędów producenta urządzenia
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